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本製品を安全かつ快適にお使いいた 
だくために 

ま全に関するごを意 

レ: I 下の内容を良くお読み頂き、指示に従ってください。この文書は将来いつでも参 
照できるように保管しておいてください。本製品に表示されているすべての警告事 
項および注意事項を遵守してください。 

製品のお手入れを始める前に、電源を切ってください 

本製品を清掃するとき は、 電源コードをコンセントから引き抜いてください。液体 
クリ ーナーまたはエアゾール クリ ーナーは 使用しないでください。水で軽く湿らせ 
た 布を使って清掃してください。 

装置取り外しの際のプラグに関するご注意 

電源コードを接続したり、外したりする際は、次の点にごミ主意ください。 

コンセントに電源コードを接続する前に、電源 ユニッ トを装着してください。 
コンピュータから電源 ユニッ トを外す前に、電源コードを外してください。 

システムに複数の電源が接続されている場合は、電源からすべての電源コードを外 
してください。 

アクセスに関するご注意 

電源コードを接続するコンセントは、装置からできるだけ近く、簡単に手が届く場 
巧にあることが理想的です。電源を取り外す必要があるとき、必ずコンセントから 
電源コードを抜いてください。 

音量に関ずるご;ま意 

聴覚障害を引き起こさないために、次の指示に従って〈ださい。 

• 音量を上げるときには、適度なレベルになるまで少しずつ音量を調整してく 
ださい。 

• 耳が音に慣れた後は、音量を上げないで〈ださい。 

• 長時間高音量で音楽を聴かないで〈ださい。 

• 周囲のノイズを遮断しようとして、それが上に高音で音楽を聴かないでくだ 
さい。 

• 近くで人が話している声が聞こえない程のレベルに音量を上げないで〈ださし、。 
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警告 

• 本製品が水溶液に触れるおそれのある所で使用しないでください。 

• 本製品は、安定したテーブルの上に置いてください。不安定な場所に設置す 
ると製品が落下して、重大な損傷を巧く恐れがありますのでご;'主意〈ださい。 

• スロットおよび通気子 L は通気用に設けられています。これによって製品の確 
実な動作が保証され、過熱が防止されています。これらをふさいだり、力 
バーをかけたりしないでください。ベッド、ソファーなどの不安定な場所に 
設置して、これらがふさがることがないようにしてください。本製品は、暖 
房器の近くでは絶対に使用しないでください。また、適切な通風が保証され 
ないかぎり、本製品をラックなどに組み込んで使用することは避けてくださ 
い。 

• 本体の スロッ トから物を押し込まないでください。高圧で危険な個所に触れ 
たり部品がショートしたりして、火災や感電の危険を巧く恐れがあります。 

• 内部パーツが破損したり、バッテリー液が漏れたりする場合がありますので、 
本製品は必ず安定した場所に設置してください。 

• スポーツ中、ジムトレーニング中、あるいは振動の強い環境で使用すると、 
予想しない電源ショートが発生したり、ルーター装置、 HDD 、 光学ドライブ 
などが故障したり、あるいはリチウムバッテリーが爆発したりする危険性が 
あります。 

電力の使用 

• ラベルに表示されている定格電圧の電源をご使巧ください。ご不明な点があ 
る場合は、弊社のカスタマーサービスセンターまたは現地の電気会社にお問 
い合わせください。 

• 電源コードの上に物を置かないでください。また、電源コードは踏んだり 
引っ掛けやすいところに配置しないでください。 

• 延長コードを使うときは、延長コードに接続された電気製品の定格電流の合 
計が延長コードに表示された許容の定格電流下になるように注意してくだ 
さい。また、コンセントに差し込んだすべての製品が定格電流の合計の許容 
範囲を超えないようにご注意ください。 

• 複数の装置を1つのコンセントやストリップ、ソケットに接続すると負荷がか 
かりすぎてしまいます。システム全体の負荷は、支路の80%を目安にこれを 
超えないようにしてください。電源ストリップを使用する場合は、電源スト 
リップの入力値の80%を越えないようにして〈ださい。 

• 本製品の AC アダプターにはアース線付き2ピン電源プラグが付いています。電 
源プラグのアース端子をコンセントのアース端子に接続することをお勧めしま 
す。機器の故障により、万一漏電した場合でも感電を防止することができます。 
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0 . 

警告！接地ピンは安全対策用に設けられています。正しく接地されて 

いないコンセントを使用すると、電気ショックや負傷の原因となり 
ます。 

@ . 

を意：アースは、本製品とその近〈にある他の電気装置との干渉に 
より生じるノイズを防止する役割もまたします。 

• 専用の電源ケーブルを使用してください（アクセサリーボックス(こ入っていま 
す）。差し込み/引き抜き可能タイプ： UL / CSA 認証、 SVT タイプ、最小規格 
電流電圧 7 A 125 V 、 VDE 等の認証。最長 4.6 メートルです。 

補修 

お客様ご自身で修理を行わないでください。本製品のカバーを開けたりはずしたり 
すると、高圧で危険な個所に触れたりその他の危険にさらされるおそれがありま 
す。本製品の修理に関しては、保証書に明示されている保守サービス会社にお問い 
合わせください。 

次の場合、本製品の電源を OFF にし、コンセントからプラグを引き抜き、保証書 
に明示されている保守サービス会社にご連絡ください。 

• 電源コードまたはプラグが損傷したり擦り切れたりしたとき。 

• 液体が本製品にこぼれたとき。 

• 本製品が雨や水にさらされたとき。 

• ユーザは、操作指示として述べられている個所だけを調整してください。そ 
れレ:>1外の部分を間違って調整した場合、障害が生じ、正常動作の状態に戻す 
まで必要上に時間がかかることがありますのでご注意ください。 

• 本製品を落としたとき、またはケースが損傷したとき。 

• 本製品に問題が生じ、サービスを必要とするとき。 

@ . 

を意：取り扱い説明書に記載されている場合を除き、その他のパー 
ツを無断で調整するとパーツが破損する場合があります。その場合、 
許可を受けた技術者が補修する必要があるため正常の状態に戻すま 
でに時間がかかりまず。 





破棄について 

この電子装置は家庭用ゴミとして廃棄しないでください。地球環境を保護し、公害 
を最ほ限に留めるために、巧利用にご協力ください。 WEEE (Waste from Electrical 
and Electronics Equipment) 規定に ついての 詳細は、 
http://global.acer.com/about/sustainability.htm をこ寥照〈ださし、。 





規制と安全通知 

FCC 規定 

この装置は、 FCC 規定の第 15 条に準じ、 Class B デジタル機器の制限に従っていま 
す。これらの制限は家庭内設置において障害を防ぐために設けられています。本装 
置はラジオ周波エネルギーを発生、使用し、さらに放身寸する可能性があり、指示に 
したがってインストールおよび使用されない場合、ラジオ通信にち害な障害をちえ 
る場合があります。 

しかしながら、特定の方法で設置すれば障害を発生しないという保証はいたしかわ 
ます。この装置がラジオや TV 受信装置にち害な障害をちえる場合は（装置の電源 
を一度切って入れなおすことにより確認できます）、障害を取り除〈ためにレ: I 下の 
方法にしたがって操作してください。 

• 受信アンテナの方向を変える力、、設置場巧を変える 

• この装置と受信装置の距離をあける 

• この装置の受信装置とは別のコンセントに接続する 

• ディーラーもしくは経験のあるラジオ/ TV 技術者に問い合わせる 

ミち意：シールドケーブル 

本製品にほかの装置を接綿する場合は、国際規定に準拠するためにシールド付きの 
ケーブルをご使用ください。 

を意：周辺機器 

この装置には Class B 規定に準拠した周辺機器（出入力装置、端末、プリンタなど） 
が外は接続しないで〈ださい。規をに準拠しない周辺機器を使用すると、ラジオや 
TV 受信装置に障害をちえるおそれがあります。 

敬 化 
言口 

メーカーが許可しない解体や修正を行った場合は、 FCC が規定するこのコンピユー 
夕 を操作するユーザーの権利は失われます。 
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ご使用を件 

Federal Communications し ommission 


各規格への準拠 

このデ/くイスは FCC 規定の第15条に準拠しています。次の2 つの 条件にしたがつ 
て操作を行うことができます。 （1) このデバイスがち害な障害を発生しないこと （2) 
不具合を生じ得るような障害に対応し得ること。 

通知：カナダのユーザー 

この Class B デジタル磯器はカナダ ICES -003 に準拠しています。 

Remarque a I'intention des utilisateurs canadiens 

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB -003 du 
Canada . 

ロシアの規制認証への準拠 


む 
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1 はじめに 


Aspire easyStore シリーズをお買い上げいただき、ありがとうございま 
す。 

Aspire easyStore シリーズはホームデジタル用のデータストレージおよび 
デジタルメディアコンテンツサーバーです。 Intel® AtomTM プロセッサ、 
最大 2GB のメモリ、4ドライブのホットスワップベイ*、ギガビット 
イーサネット、あ張記憶用の eSATA と4つの USB ポート、 USB スト 
レージデバイスからデータをバックアップするための USB バックアップ 
ポート、システム障害から回復するためのまたはシステムを工場出荷時の 
デフォルト設定にリセットするためのリカバリ/リセットボタンを採用し 
ています。 

Aspire easyStore シリーズはインポートしたすベてのデータを共ちしなが 
ら、同時にデジタルメディアコンテンツを Apple iTunes や任意の UPnP 
(ユニバーサルプラグアンドプレイ）オーディオ/ビデオおよび PS3 や 
Xbox360 などの DLNA (デジタルリビングネットワークアライアンス） 
準拠のデバイスを含め、複数のアプリケーシヨンにストリーミングするこ 
とができます。この機能により、コンテンツライブラリを統合整理しなが 
ら、デジタルメディアへの即時アクセスを維持することができます。 


* ドライプベイ2、3および4にありかけられたハードディスクドライブのみがホットス 
ワップ可能です。最巧のドライブベイにあるシステムハードドライブは，ホットスワッ 
プができません。それぞれのドライブベイの場巧に着いては、4ぺージの「正面図」を 
参照して〈ださい。 
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1 はじめに 


特徴 

• 優れたファイル共有パフォーマンスを搭載した強力なプロセッサ。 

• ホームの高まネットワークパフォーマンスは、ギガビットイーサネッ 
卜接続を通して実現します。 

• Microsoft の Windows Home Server オペレーテイングシステムを搭 
載しているため、デジタル資産を集中しそれに接続することが容易に 
なります。 

• ホームコンピュータをを日バックアップします。詳細じついては 71 
ぺージの「ホームコンピュータのバックアップの構成」を参照してく 
ださい。 

• 自宅ネットワークでもまたは自宅から離れている間でもほとんどすべ 
てのインターネット接続されたコンピュータから、音楽や写真、ビデ 
才に容易にアクセスできます。詳細については 81 ページの「ホーム 
サーバーの共有フホルダにアクセスする」を参照してください。 

• ワンタッチ USB バックアップ機能は、 USB ストレージデバイスから 
データを素早く容易にバックアップします。詳細については 91 ぺ一 
ジの「話なつち USB バックアップ機能を使用する」を参照してくだ 
さぃ。 

• ホームサーバーにストレージスぺースを容易に追加します。詳細につ 
いては 107 ぺージの「ハードディスクドライブを追加する」を参照し 
て〈ださい。 

• Windows Media Player と iTunes ストリーミングのサポート。詳細 
については88ぺージの「才ーディオのストリーム」を参照してくだ 
さぃ。 

• リ モー トでホームサーバーを呼び起こします。 93 ページの「ホーム 
サーバーでウェイクオン LAN をセットアップする」参照してくださ 
い。 
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仕様 

プロセッサ 
チップセット 
ドライブストレージ 

メモリ 

ィーサネット 
い〇ポート 

電源 

サーバ ーの オペ レー 
ティ ングシステム 
(0 S ) サポート 

ホームコンピュータ 
の 0 S サポート 


デジタルメディアプ 
レーヤーのサポート 

デジタルメディア 
ファイルのサポート 


物理的寸法 


Intel ® AtomTM Processor 


Intel 945 GC Express チップセットとに H 7 R 

最大4つの 3.5 インチホットスワップ可能な SATA ハード 
ディスクドライブ （ HDD ) 


最大2 GB DDR 2 unbuffered SDRAM 


高性能 （10/100/1000) ギガビットイーサネットポート 

USB 2.0 ポート （1 つの フロントおよび4 つの リア）、ギガ 
ビットイーサネットポート、 eSATA ポート、リカバリ/リ 
セットボタン 

200 W 、100-240 VAC 

Windows Home Server 


Windows Vista 32 ビットおよび 64 ビット Edition 
Windows XP 32 ビットおよび 64 ビット Edition 

巧意の DLNA 認定デバイス 

• 音楽： MP 3、 WMA 、 WAV 、 AAC 、 AC 3、 FLAG . APE 、 
OGG 、 VOC 、 AIFF 、 AU、MID 
• ビデオ： WMV 、 ASF 、 MOV 、 AVI 、 MPEG 、3 GP 、 

SWF 、 FLV 、 RMVB 、 RM 、 RA 、 RAM 、 MP 4、 MPG 、 
MPE 、 M 2 V 、 TP 、 TS 、 MLV 、 MKV、DIVX 
• 写真： GIF 、 PNG 、 BMP 、 JPG 、 JEPG 、 に O 、 TIFF 、 

DXF 、 WMF 、 EMF 、 PICT . EPS、CDR 

幅 X 高さ X 奥行き： 200 X 180 X 212 mm 
重量 （ HDD 未搭載） ：4.5 kg 

(1 つの HDD 搭載時）： 5.1 kg 
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はじめに 


概要 

正面図 



番号 

アイコン 

番号コンポーネント 

1 

(!) 

電源ボタン/電源インジケータ 

2 

み 

ネットワークインジケータ 

3 

0 

ハー ドディスクドライブ （ HDD ) ステータスインジケー 
夕 

4 

1 

システムステータスインジケータ 

5 

厂 us 己一！ 

L 己 ACKUPJ 

USB バックアップボタン / USB バックアップインジ 
ケータ 

6 


USB 2.0 ポート 

7 


正面ドア 

ドアを開いてホットスワップ可能な HDD にアクセス 
します 

8 


HDD アクセスインジケータ 


















































背面図 
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番号 

アイコン 

番号コンポーネント 

1 

►〇イ 

リカバリ/リセットボタン 

2 

eSATA 

eSATA ポート 

3 


USB ポート 

4 

も 

ギガビットイーサネットポート 

5 


電源コネクタ 

6 


システムフアン 
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1 はじめに 


システム LED インジケータ 
正面パネル LED インジケータ 

正面パネルに取り付けられた LED インジケータには、システム、ハード 
ドライブ、ネットワーク接結のステータスに関する情報が表示されます。 



番号 

インジケータ 

色 

状態 

説明 

1 

電源ボタン 

(!) 

青 

オン 

システムを電源装置に接続すると、 
オンになり使巧できるようになりま 
ず。 




ランダ 
ム点滅 

. システムが起動しています 
. システムは S 3 スリープが態に 
入っています（，メモリサスペン 
ド） 




オフ 

• システムの電源がオンになってい 
ません 

• システムの初期運転が進行中です 

2 

ネットワーク 

青 

オン 

システムとネットワーク間のリンク 


品 


ランダ 
ム点滅 

ネットワークアクセス 



ホ 

オフ 

ネットワークが切断されています 
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番号インジケータ色 状態 説明 


3 


HDD ステー 
タス （4) 


己 


紫 


オン • システムが初期化されていません 
• HDD がドライブベイに取り付けら 
れていません 


ランダ • HDD がドライブベイに取り付けら 
ム点減 れ、サ_バ_ストレ_ジに手動で 

追加されているところです 
• HDD がサーバーストレージから削 
除されようとしています。 

サーバストレージにドライブを追加 
したリストレージからドライブを取 
り外す方法の詳細については、107 
ページの「5ハードディスクドライ 
ブを構成する」を参照してくださし、。 


青 オン HDD はドライブベイに取り付けら 

れ、サーバスト レー ジに追加されま 
す。 

サーバスト レー ジにドライブを追加 
する方法の詳細については、107 
ぺージの「ハードディスクドライブ 
を追加する」を参照して〈ださい。 


ホ ランダ • HDD 障害 

公点;脚 ■ Windows Home Server 力 《 HDD を 

検出できません 


なし オフ HDD がドライブベイに取り付けられ 
ていません。 
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1 はじめに 


番号インジケータを 状態 説明 


4 システムス 青 ランダ • システムが起動しています 

テータス ム点滅 • システムが停止しています 


オン システムの初期化操作が終了しまし 

た。 


青と紫 ランダ システムが USB デバイスから起動し 

ム点滅 ています（起動ブロックがアクティ 

ブになっている間、 BIOS 更新用に確 
保されています） 


ホ オン 次の状態を示しています： 

• システム障害 

• HDD 障害 

• SATA コント ローラ 障害 

• USB コント ローラ 障害 

• LAN コント ローラ 障害 
. ファン障害 

• メモリ障害 

• 起動デバイスが見つかりません 
• ネットワークステータスが危険に 
さらされている場合。 


ランダ システム復旧またはリセットが進巧 

ム点滅 中です 


USB デバイス青 
のバツクアツ 
プ 

オン 

厂 LJS 己つ 
し BACKUP J 

ランダ 
ム点滅 


• USB スト レージデ バイスが USB 
ポートに接続されています 
• バックアップが完了しました 


システムは、 USB ストレージデバイ 
スからファイルをバックアップして 
います 

USB ストレージデ/くイスからファイ 
ルをバックアップする方法の詳細に 
ついては、91ぺージの「話なつち 
USB バックアップ機能を使用する」 
を参照して〈ださい。 


オフ USB ストレージデ/くイスが取り外さ 

れています 
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番号インジケータ 

色 

状態 

説明 

6 HDD アクセ 

ス 

青 

点減 

HDD が使用中です 


オフ 

HDD が作動していません 





10 


1 はじめに 


ギガビットイーサネットポートの LED インジケータ 



〇 


〇 


〇 〇 


番号 

インジケー 
夕 

色 

状態 

説明 

1 

速度インジ 
ヶータ 

なし 

オフ 

10 Mbps 接続 


緑 

オン 

100 Mbps 接縮 



黄色 

ホン 

1000 Mbps 接続 

2 

リンク/ア 
クティビ 
ティインジ 
ヶータ 

緑 

ホン 

ネットワークリンクが検出されま 
した 



ランダム 
点減 

送受信アクティビティ 




ホフ 

ネットワークに接続されていませ 
ん 
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2 システムをセッ 

トアップする 

お下のステップに従って Aspire easyStore シリーズをセットアップし、 

ホームネットワークで実行して〈ださい。 

• 徊包内容を確認する 

• 場所の選択はホームユーザー用です 

• 推奨される環境 

• 電源コードの接綿 

• ホームネットワークへの接縮 

• システムの電源をオンにする 

• Windows Home Server Connector を最初のコンピュータにインス 

卜ールする 

• Windows Home Server Connector をクライアントコンピュータにイ 
ンストールする 

• Home Server Console への接続 
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2 システムをセツトアツプする 


捆包内容を確認する 

捆包から次の付属品を確認します： 

• Aspire easyStore シリースシステム 

• 電源コード 

• ネットワークケーブル 

• Aspire easyStore シリーズインスI—ルディスク 

• ソフトウェアインス！ルディスク 

このディスクを巧って次を実行します： 

- Windows Home Server Connector ソフトウ ェアを インス 
Iルします。詳細については、18ぺージの rWindows 
Home Server Connector を最ネ刀のコンピュータにインスI— 
ルする」を参照して〈ださい。 

- Lights Out Client をインス!—ルします。93ぺージの「ホー 
ムサーパ’一でウIイクオン LAN をセットアップする」を参照 
してください。 

-システムドライ/く、 BIOS、 およびアドインソフトウェアを更 
新します。126ぺージの 「Aspire easyStore シリーズ 
Software Update でホームサーバーを更新する」を参照して 
ください。 

. サーバーリカバリディスク-システム障害後このディスクを 
イまってホームサーバーを回復します。または、ホームサーバー 
を工場出荷時のデフォルト設定に復元します。詳細については、 
118ページの「ホームサーバーを復旧または復元する」を参照 
してください。 

• PC リカバリディスク-このディスクを使って、ホームサーバー 
に保存されたバックアップからホームコンピュータを復元しま 
す。詳細については、123ぺージの「ホームコンピュータを復元 
する」を参照してください。 

• クイック スター トガイド 

• 保証書 

上のどれかの付属品が足りないときや損傷している場合、この製本をお買 

い求めになった再販売業をまたは小売店にご連絡ください。 
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場所の選択 

システムを開封または取り付ける前に、システムが最大の効率を発揮でき 
るように適切な場所を選巧してください。システムの場所を選択している 
とき、次の要因をち慮してください。 

• アース されたコンセントの傍 
• 清潔で埃がないこと 
• 振動のないを定した面 
• 十分な換気の提供と熱源から離れていること 

. エアコン、ラジオ、テレビなどの電気装置から生成される電磁場から 
隔離する。 
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2 システムをセツトアツプする 


推奨される環境 

最高の結果を出すには、コンピュータが次のハードウエアとソフトウエア 
要件を満たしている必要があります。 

• プロセッサ 

• 1 GHz Pentium 3 、 Pentium 4 、 AMD x 64 政降のプロセッサ 

• システムメモリ 

• 512 MB 料上 

• ハードドライブ 

• プライマリドライブとして 80 GB 内蔵 （ ATA 、 SATA 、 または 
SCSI ) 

• オペ レーテ ィングシステム 

• Windows Vista Home Basic 

• Windows Vista Home N ( 欧州連合のみ） 

• Windows Vista Home Premium 

• Windows Vista Business 

• Windows Vista Business N ( 欧州連合のみ》 

• Windows Vista Enterprise 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows XP Home with Service Pack 2 ( SP 2) 

• Windows XP Professional with SP 2 

• Windows XP Media Center Edition 2005 with SP 2 および 
Rollup 2 

• Windows XP Media Center Edition 2004/2005 with SP 2 

• Windows XP Tablet Edition with SP 2 

• Web ブラウザ 

• Internet Explorer バー ジョン 6.0、7.0 が 上 

• Mozilla Firefox 1.5 が 上 

• インターネット接続 

• 100 Mbps 〜1000 Mbps のギガビットイーサネッ ト接続 
. ブロードバンド接綿 （ DSL またはケーブル） 

• ブロードバンドルータ （ DHCP 対応および UpnP 標準に適合します。） 

• デジタルメディアプレーヤー（ストリーミングメディアファイル用） 

• iTunes 7.1 lil 降 

• Windows Media Player 10 な降 
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電源コードの接続 

電源コードを電源コネクタに、コードのその他の端をコンセントに差し込 
みます。 
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2 システムをセットアップする 


ホームネットワークへの接続 

©. 

重要: Aspire easyStore シリーズをネットワークケーブルでブロード 

バンド ルータに 接続します。 ブロー ドバンド ルータへの ワイヤレス接 
続はサポートされていません。ただし、ワイヤレス接続を通して接続 
された ホームコ ン ピュータ はサポートされます。 


ネットワークケーブルの一方の端をネットワークポートに、もう一方の端 
をブロー ドバンドルータのギガビットイーサネットポートに接統します。 
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システムの電源をオンにする 

システム、を適切にセットアップし必須ケーブルをすべて接続したことを 
確認すると、システムの電源をオンにすることができます。 

電源ボタンを押してシステムをオンにします。起動後、正面パネルの LED 
インジケータが点滅し、色が変わり、青で点なします。 

@ . 

を：ネ刀期起動の間、フロントパネルのシステムステータスインジケー 

夕 i はホ〈点減し、それから青で点灯しまず。これは、通常の起動 
シーケンスです。 LED インジケータがすべて青で点灯するまで待って 
から、次のセクションに進んでください。 



システムの電源をオフにするには、電源ボタンを4秒お上押し縮けます。 
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2 システムをセットアップする 


Windows Home Server し onnector 
を最初のコンピュータにインス I 
ルする 

Aspire easyStore シリーズをセットアップした後、コンピュータに 
Windows Home Server Connector をインストールする必要があります。 

@ . 

を： Windows Home Server Connector をインストールする前に、 

管理者権限があることを確認してください。ユーザーアカウント設定 
の変更に関する詳細は、 Windows Help を参照してください。 

1 Aspire easyStore シリーズソフトウェアインス！•'―ルディスクを、最 
お]のホームコンピュータの光学ドライブにセットします。インストー 
ルウィザードが起動します。 

または 、 Client lnstallation . exe ファイルをダブルクリックしてイン 
ストールを開始します。ようこそ画面が表示されます。 
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2 コン ピユータでソフトウェアのインストールをクリックし、次へを 
クリックします。 



3 


インスIルをクリックして、インストールプロセスを開始します。 
Microsoft .Net Framework 2.0 および Windows Installer 3.1 コン 
ポーネントがインストールされました。 


m Acer Aspire easyStore Home Server 


Acer Aspire easyStore Home 




Microsoft NET Framework 2.0 .. インスト—ル巧み 

Windows Ins 抽 ler 3.1 .. インストール;台み 

Acer Aspire easyStore Home Server を今セツトアツプします . 
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2 システムをセツトアップする 


コンポーネントがインス1—ルされると 、 Windows Home Server 
Connector のインス I —ルが開始され 、 Aspire easyStore シリーズを 
検出し接続します。 



サーバーが検出されると、ようこそウィンドウが表示されます。 
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4 次へをクリックします。 



5 次へをクリックします。 



6 コネクタの更新版をダウンロードする場合、「ホームサーバーから更 
新版をダウンロードし、自動的にインストールする」オプションボタ 
ンを選択します。 

風 . 


を：初めて Windows Update を自動実行するには、約1時間かかり 
ます。自分で更新をダウンロードしてインストールするを選キ尺する 
と、プロセスをスピードアップすることができます。 
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2 システムをセツトアップする 


7 次へをクリックします。 



8 Windows Home Server がスリープ巧態のコンピュータを呼び起こし 
てバックアップさせるには、「はい、このコンピュータがスリープま 
たはハイバーネートモードに入っている場合、呼び起こしてバック 
アップします」オプションボタンを選択します。 

9 次へをクリックします。 
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10 次へをクリックして、ホームサーバーの初期構成を実行します。 

感 . 

'I た杏 S 装;為の 棚構 ホは、最初のホ-ムコンピユ-夕で- 



感 . 

を：デフホルトの 1024 x 600 の解像度では、なめての構成を実行す 

諸諸諸知?め" き成が ラ前に、ょり 高ぃ解像度に切 
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2 システムをセツトアップする 


11次へ矢印をクリックします 。 Windows Home Server の初期化が開始 
され、ハードウエアにもよりますが完了まで数時間かかることがあり 
ます。 



12あ]期化が完了したら、次へ矢印をクリックします。 



13 ホームサーバーの 名前を入力します。 

ホームサーバーの 名前は、 スペースを 入れずに15文字お 巧 （文字、 
数字またはハイフンを含む）で指定する必要があります。 


14次へ矢印をクリックします。 
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15 強力な Windows Home Server 管理者パスワード、確認パスワード、 
およびパスワードのヒントを入力します。これは 、 Windows Home 
Server Console からホームサーバーの管理に使用できるパスワード 
です。 

強力なパスワードは7文字お上で、次の4つのカテゴリのうちかな 
〈とも3つを含める必要があります。 

• 大文字 

• 小文字 

• 数字 

• 記号（し@、#など） 

強力なパスワードの例には、 Acer 123 などがあります。 



Windows Home Server のパスワードを入力し 
て〈ださい 


①…. 

を意： 


1. サーバーの管理者パスワードはま全な場所に保管して〈ださい。 
間違ったパスワードを入力すると、サーバーにログインすることは 
できません。パスワードを忘れた場合、サーバーをリストアする必 
要があります。その場合、システム設定、ユーザーアカウント、 
データ はすべて失われます。 

2. サーバーのリストアには、サーバーとクライアント PC 間に有線接 
続が必要となります。2つの装置を接続し、サーバーリカバリディス 
クを PC の光学ドライブに挿入して、プロセスを開始します。（図の 
挿入） 
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2 システムをセツトアップする 


16次へ矢印をクリックします。 



オン （« 掛 (0) 

吐 TO Ufriate s ほ用して， Windows Home Server のち巧ブロ巧ム 5 自 扭町 にか 
1- ドしてたスト-山しまず。 


Windows Home Server を自動的じ保護でき 
るようにします 

Wndows Horne Ser'iet ■のた■ツトアツブ j □ヴラムで'は，ホームサーバーの t キ1リテイ5向 J: するため 
に問連するま要なミがブ□ヴラムを Windows Update からき固的に的ンロ-ドしてイシスト-ル 

它ツトアバ後6弓Iき掃き Wndows UpcSte を (S 用して Windows Home Server を最新のも筋こ 
巧持するかどかを遺折 L てなさい。 


17 Windows Update を使用する場合、「ユーザー推奨の設定」オプシヨ 
ンボタンを選巧して Windows Update 用の更新を自動的にダウン 
口ードしてインストールし、巧へち印をクリックします。 
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18 Customer Experience Improvement プログラムに参加を希望するか 
どうかを選択し、次へち印をクリックします。 



19 Windows Error Reporting プ□グラムに参加を希望するかどうかを 
選択し、次へ矢印をクリックします。 
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2 システムをセツトアップする 


20次へ矢印をクリックして、使用可能な Windows Home Server 更新を 
自動的にダウンロー ドしてインストールします。この操作には完了ま 
でかし時間がかかりますが、追加情報を求められることはありませ 
ん。 

©. 

重要：更新プロセスの間、ホームサーバーを再起動したり、オフにし 

たりしないでください。 

21インス！—ルが完了すると 、 Windows Home Server ウィンドウが表 
示されます。 
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22 次へ矢印をクリックします 。 Windows Home Server ログインウイン 
ドウが表示されます。これで、リモート管理コンソールを通して、 
ホームサーバーを 管理できるようになりました。 



23管理者パスワードを入力し、[次へ]矢印をクリックします。[パス 
ワードの設定]ダイアログボックスが表示されます。 
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2 システムをセツトアップする 


24管理者パ スワー ドを 入力してハー ドウ エア 状態とパフ オーマンス 監視 
サービスを開始するには、 OK をクリックします 。 Windows Home 
Server Console インターフェイスが表示されます。 



システムのタスクトレイには Windows Home Server アイコ ン圓も 

表示され、共有フホルダデスクトップショートカット益/がデスク 
トップに表示されます。 

Windows Home Server アイコンが、ホームサーバーおよびホーム 
ネットワークに接綿されたすベてのコンピュータの現在の状況を表示 
します。アイコンをちクリックすると 、 Windows Home Server にア 
クセスできます。システムのトレイアイコンに関する詳細について 
は、105ぺージの 「Windows Home Server の探索アイコン」を参照 
してください。 

共有フホルダを使用して、ホームサーバーのファイルを保管し整理す 
ることもできます。 
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Windows Home Server Connector 
をクライアントコンピュータにイン 
ストールする 

最お]のコンピュータに Windows Home Server Connector をインス I — 
ルした後 、 Aspire easyStore シリーズソフトウェアインストールディスク 
を使用してホームサーバーに接続するコンピュータに Windows Home 
Server Connector をインス I — J レします。 

ディスクを紛失した場合、ホームサーバーを介して Windows Home 
Server Connector をインス I —ルできます。詳細については、ぺージ33 
を参照してください。 

Aspire easyStore シリーズソフトウェアインストールディスクカ、 
ら Windows Home Server Connector をインス I —ルする 

1 Aspire easyStore シリーズソフトウェアインス！—ルディスクを、ク 
ライアントホームコンピュータの光学ドライブにセツトします。イン 
ストールウィザードが起動します。 

または 、 Client lnstallation . exe ファイルをダブルクリツクしてイン 
ストールを開始します。ようこそ画面が表示されます。 



2 次へをクリックしまず。 
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2 システムをセツトアップする 


3 インス!ルをクリックして、インス！^ールプロセスを開始します。 
Microsoft .Net Framework 2.0 、 Windows Installer 3.1 、および 
Aspire easyStore シリーズコンポーネントがインス I —ルされまし 
た。 

4 コンポーネントがインス！—ルされると 、 Windows Home Server 
Connector のインストールが開始され、ホームサーバーを検出し接 
続します。 

ホームサーバーが検出されると、ようこそウィンドウが表示されま 
す。 

5 次へをクリックします。 

6 エンドユーザーライセンス合意書をお読み〈ださい。合意条件に同意 
されたら、「ライセンス合意書の条件を受け入れる」オプションボタ 
ンを選択します。 

7 次へをクリックします。インストールステータスウィンドウが表示さ 
れます。 

8 次へをクリックします。 

9 Windows Home Server 管理者パスワードを入力します。 


お Windows Home Server ] ネウタ 1 X 1 

Windows Home Server M ) 日ヴオン 


Windows Home Server の瓜ワ — 巧入力す(む 


バストドのヒント(の 


り Windows HomeServ がのバスワ-ド祐れてしまった場合の;视てま 


[ <良る(を ][ ホへの)> I I キ杞ホル I 


10次へをクリックし、インストールがが了するまでオンスクリーンの指 
示に従います。 

11インストールが完了すると、システムのタスクトレイには Windows 
Home Server アイコンが表示され、共ちフォルダデスクトップ 
シヨートカット^がデスクトップに表示されます。 

















33 


ホームサー/く一方、ら直}妾 Windows Home Server Connector をイ 
ンストールずるには 

1 Web browser を開きます。 

2 アドレスバーに、 http :// Aspirehome : 55000/と入力します。ここで、 
「 Aspirehome 」 はホームサーバーの名前です。 

3 Windows Home Server Connector のセットアップの下で、今ダウン 
口 ードするをクリックします。 

4 [ファイルの DAU アンロード]ダイアログボックスで、ファイル名 
を指定して実行をクリックします。 

5 インストールが終了するまで、オンスクリーンのインストール指示に 
従います。 
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2 システムをセットアップする 


Home Server Console への接続 

リ モー トでホーム サーバーを 管理するには 、 Windows Home Server 
Console にログオンする必要があります。 

@ . 

注：ホームサーバーに対して管理者パスワードを持っていることを 

確認します。 

Windows Home Server Console の起動方まには、 Windows のスタート 
メニュ ー 、 Windows Home Server アイコンのダブルクリック、または 
Windows Home Server アイコンのちクリックの3通りがあります。 

Windows のスタートメニューを使巧してホームサーバーに □ グオ 
ンするには； 

1 コンピュータで、スタート > プログラム> Windows Home Server 
Console の順にクリックします。 



2 管理者パスワードを入力し、[次へ]矢印をクリックします。 
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Windows Home Server アイコンを使用して ホー ムサーバーに口 
グオンするには： 

1 システムトレイで Windows Home Server アイコンをちクリック 
し、ポップアップメニューから Windows Home Server Console を選 
択します。 

または 

システムトレイで 、 Windows Home Server アイコンをダブルク 
リックします。 

2 管理者パスワードを入力し、[次へ]矢印をクリックします。 


2 システムをセットアップする 
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3 Windows Home 
Server Console 

Windows Home Server Console はホームサーバーをリモートで管理する 
ツールで、ホームネットワークのコンピュータを監視しバックアップしま 
す。これにより、ホームネットワークのどこからでもホームサーバーをリ 
モートで管理できます。ログインすると、ホームサーバーとネットワーク 
に接続されたコンピュータの状態を監視し、コンピュータに接続された 
バックアップスケジュールを作成し、コンピュータをバックアップし、 
ユーザーアカウントとサーバーの共有フォルダを管理することができま 
す。 


Windows Home Server Console は、次のタブにアクセスします。 

• コンピュータとバックアップ 

• ユーザーアカウント 

• 共有フォルダ 

. サーバーストレージ 

• Lights Out 

• McAfee Total Protection 
. システム情報 

• ネットワーク状態 

• 設定 

Windows Home Server の構成に関する詳細については、コンソールの [ 
ヘルプ]をクリックして Windows Home Server Console のヘルプを開き 
ます。 
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3 Windows Home Server Console 


コンピュータとバックアップ 

Windows Home Server Console の「コンピュータとバックアップ」を使 
巧してホームサーバーに接続されたホームコンピュータを表示し、ホーム 
コンピュータと管理/《ックアップの状態を監視できます。ホームコン 
ピュータのそれぞれに Windows Home Server Connector をインス I — 
ルすると、 Windows Home Server Connector はホームサーバーに巧晩自 
動的にバックアップされます。 



「コンピュータとバックアップ」タブのオプションで、な下を実行できま 
す。 


バックアップの表示-ホームコンピユータの既巧のバックアップを閲 
覧します。 

今バックアップする-ホームコンピュータの手動バックアップを開始 
します 

バックアップの構成-ホームコンピュータのバックアップ設定を変更 
します 


コンピュータの 削除- ホームサーバーか ら コンピュータとバックアツ 
プを削除します 


詳細については、 Windows Home Server Console Help ( D 「コンピユー 
夕とバックアップ」 を参照してください。 
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ユーザーアカウント 

Windows Home Server Console ( D 「ユーザーアカウント」タブを使用し 
て個人用ユーザーアカウントを作成し、ゲストアカウントをち効にし、 

ホームサーバーにユーザーアカウントを維持することができます。 



「ユーザーアカウント」タブのオプションで、な下を実行できます。 

• 追加-ホームサーバーに新規ユーザーアカウントを作成し、ユーザーのアクセ 
ス権を設まします 

• プロパティ-ユーザーアカウントのプロパティを表示し変更します 

• 削除-ホームサーバーからユーザーアカウントを削除します 

詳細については 、 Windows Home Server Console Help の「ユーザーア 

カウント」を参照してください。 

0 . 

ち. 

1. ユーザーアカウントを作成するまで、共有メディアフォルダ （ Video / 
Photo / Music ) に完全にアクセスすることはできません。ユーザーアカウ 
ントを作成していないと、ファイルを読むことはできますがホームサー 
バーにファイルを保存することはできません。 

2. 新しいユーザーアカウントを追加するたびに、個人用共有フォルダが作 
成されます。デフォルトで、このユーザーアカウントのみが個人用共有 
フォルダにアクセスできます。ユーザーは、これらの個人用共有フォル 
ダに個人用ファイルを格細できます。ゲストアカウントがち効になって 
いる場合でも、他のユーザーアカウントはアクセスできません。 
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3 Windows Home Server Console 


共有フォルダ 

Windows Home Server Console の「共有フォルダ」タブを使用して、 
ホームサーバーで共有フォルダを追加または開いたり、削除、表示するこ 
とができます。共有フォルダでは、ホームネットワークの他の人と共有で 
きるように、ホームサーバーにファイルを集中して格納することができま 
す。 




巧の共ちフォルダが、ホームサーバーに自動的に作成されます。 

音楽 
写真 

パブリック 
ソフトウェア 
ビデオ 

追加される各個人ユーザーァカウントの個人用共有フォルダ。デフォ 
ルトで、他のユーザーァカウントではこの個人用共ちフォルダにァク 
セスできません 
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「共有フォルダ」タブのオプションで、な下を実行できます。 

• 追加を許可-ホームサーバーで新規共有フォルダを作成します 

• 表示/変更を許巧-共有フォルダのプロパティを表示し変更します 

• 開くを許巧-共有フォルダのファイルとフォルダを閲覧します 

• 削除を許可-ホームサーバーから既巧のフォルダを削除します 

詳細については、 Windows Home Server Console Help ( D 「共有フォル 
ダ」を参照してください。 
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3 Windows Home Server Console 


サー/くーストレージ 

Windows Home Server Console の「サーバーストレージ」タブには、 
ホーム サーバーに取り付けられたすべてのハードドライブが表示されま 
す。「サーバーストレージ」を使用してホームサーバーからハードドライ 
ブを表示、追加、修理、削除することができます。 



r サーバーストレージ」タブのオプションで、な下を実行できます。 

• 追加-さまざまなサイズのハードドライブをホームサーバーに追カロし 
て、次の利用ま向けにハードドライブを設定できます。 

• サーバーストレージ-このオプションでは、ホームコンピュータ 
のバックアップを保巧するためのスぺースと、共有フォルダ用 
のスペースを確保します。 

• サーバーバックアップ-このオプションでは、ホームサーバーの 
共ちフォルダをすべてバックアップします。ホームサー/くーバッ 
クアップで外せけのハードドライブを使用する場合、別個の場 
巧にハードドライブを保存できます。このオプションを選択する 
と、ホームサーバーは「コンピュータとバックアップ」タブに 
表示されます。「今バックアップする」を使用して、共ちフォル 
ダをハードドライブにバックアップできます。 

• 修理-障害のあるハードドライブのエラーを修復します 

• 削除-ホームサーバーからハードドライブを削除します 

詳細については、 Windows Home Server Console Help ( D 「サーバース 
トレージ」を参照してください。 
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Lights Out 

Ligh じ Out は強力な管理アドインソフトウェアで、ホームサーバーをサ 
スペンドモードに設定したり、カレンダーイベントの機能をミ舌用して選択 
した時間にシステムを呼び起こしたりします。 



「Lights Out 」 タブじは、ホのオプションがあります。 

• リフレッシュ-アップタイムダイアグラムの最新バージョンに更新し 
ます 

• 更新ダイアグラム-バックアップが行われホームコンピュータがち効 
になったとき、またはホームサーバーがスリープモードから呼び起こ 
されたときなど、ホームサー/く一に記録されたアップタイムを示す 
チヤートを表示します 

• カレンダー■カレンダーウインドウを表示し、カレンダーエントリを 
追加、編集、削除します 

• 設定 - [Windows Home Server 設定]ダイアログボックスを表示しま 
す 。 「Lights Out 」 設定の構成方法の詳細じついては、 page 日7を参 
照してください。 

• バージョン情報-バージョン番号と著作権情報を表示します 

詳細については 、 Lights Out ウインドウの [ ヘルプ]をクリックしてくだ 

さし、。 
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3 Windows Home Server Console 


McAfee Total Protection 


McAfee Total Protection は、 Windows Home Server 用のアドインソフ 
トウエアです。包を的なセキユリティ管理ソリユーシヨンで、ウイルス、 
スパイウエア、好ましくないプログラム、その他ホームサーバー上の潜在 
的な脅威をチ X ックします。 




EV'n^s^&nsi ■巧 j 扭リ 


，点 iL 巧图 31 

£106 Out Prabcttoi ■ 


o 


Virus Sew DAT files 


I protectc 

ire out of I 


Laijich Sdcii]^ が • 

Update Now 


ScktediJe a Scan 
Manage PUP DeW 
ViewOusantinsdi 


,Fie< 


Ycur server is automAtically protected by McAfos's on-aco 
BS bevin ar orr-demarid scar at any time. 


@ . : ■■■■■■■ : . : ■■■■■■ 

を： スキ ヤ ンをスケジュールする 目 I し またはホームサーバーのウイル 

スパターンを更新する前に、 McAfee Total Protection Service を有 

効にする必要があります 

McAfee Total Protection タブで次のタスクを実行できます。 
SecurityCenter の起動 
今更新する 
バージョン情報 
スキヤンのスケジュール 
PUP 検出の管理 
隔離したファイルの表示 

詳細については、 McAfee Total Protection ウインドウの [ ヘルプ]をク 

リックしてください。 
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システム情報 

Windows Home Server Console の [ システム情報]タブでは、ホーム 
サー/《一の状態とパフォーマンス詳細を見守る総合的監視メカニズムを巧 
用できます。 



システム情報は、な下の機能をサポートします。 

• Acer Aspire easyStore Home Server -ホームサーバーに現在取りせけ 
られているプロセッサやメモリの仕様などのホームサーバーに関する 
基本情報、 BIOS バージョン、およびオペレーティングシステムの 
バージョンが表示されます 

• LED の日月るさ-ホームサーバーの LED インジケータの明るさを調整 
します 
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3 Windows Home Server Console 


• リモートで Aspire easyStore Home Server をリモートで呼び起こす- 
リモート呼び起こし機能の有効/無効を切り替えます 

• ハードウ X アのパフオーマンスと状態監視-ホームサーバーのパ 
フォーマンスデータを表示し、温度、電圧および速度を監視します 

ホームサーバーの LED の明るさを調整するには： 

LED の明るさフィールドで、スライダを目的の場所まで水平にドラッグ 
します。 

@ . 

を：ホームサーバーを再起動したら、 LED の輝度はデフオルト設定に 

戻ります。 

リモートの呼び起こし機能の有効/無効を切り替えるには： 

1 「リモートで Aspire easyStore Home Server をリモートで呼び起こ 
す」フィールドで、[有効]チェックボックスをクリックしてスリー 
プモードからホームサーバーを呼び起こします。これにより、フアイ 
ルをアップロー ドするユーザーは、スリープモードからシステムを呼 
び起こします。 

2 「無効」チェックボックスをクリックして、この機能を無効にします。 

言羊細に つし、 ては 、 Windows Home Server Console Help (D 「ネットワー 
ク状態」を参照して〈ださい。 
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ネットワーク状態 

[ネットワーク状態]タブには、ホームサーバーとホームコンピュータか 
らの状態通ち日が表示されます。都合のいい場所からネットワーク全体の状 
態が表示されるため、問題が発生した場合修正に必要な行動を取ることが 
できます。 



. 

を：状態通知は 、 Windows Home Server Connector ソフトウエアを 
インス I —ルしたホームコンピユータの Windows Home Server ア 
イコンにも表示されます。 

表示できるが態は、お下の通りです。 


色 状態 



正常なネットワークを示します 
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3 Windows Home Server Console 


色 状態 



直ち(こを意する必要のある危険な問題を示します 



一刻の猶予もな〈を意する必要のある重大な問題を示します 


詳細については 、 Windows Home Server アイコンをちクリックし、[へ 
ルプ]をクリックします。 
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机中 

日ス疋 

Windows Home Server Console ウインドウのち上にある [ 設定]ボタン 
により、ホームサーバーの設定を構成できます。[設定]ウインドウには、 
さまざまな管理オプションが表示されます。 



[設定]ウィンドウで、次のカテゴリの設定を構成できます。 

• 全般 

• バックアップ 

• パスワード 

• メディア共有 

• リモートアクセス 

• アドイン 

• ハードウ； L アの状態とパフォーマンス監視 

• IP 構成 

• Lights Out 

• McAfee Total Protection Service 
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3 Windows Home Server Console 
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• DMS の設定 

• iTunes Server の設定 

• リソース 

全般 

[全般]設定ぺージにより、時付けと時刻、言語選択、 Windows Update 
設定、 Customer Experience Improvement プログラムを変更し、 
Windows エラーレポー トの有効/無効を切り替えることができます。 


の記を 


::? ホ も 滑 A 昂か ♦な 立 


111 

留 


[ 全般]設定ページで実行できるタスクの情報については、[全般]ページ 
のち下にある[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。 
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バックアッフ 

[ バックアップ]設定ぺージでは、ホームネットワーク上のコンピユータ 
のバックアップの開始およびが了時間を構成し、ホームサー/ く一上にバッ 
クアップを保存する日数を指定し、古いバックアップを手動で消去したり 
します。 


の設定 



[バックアップ]設定ぺージで実行できるタスクの情報については、[バッ 
クアップ]ページのち下にある[ヘルプ]ボタンをクリックしてくださし、。 
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3 Windows Home Server Console 


I 〔キ * ン e ル I » 田 I お I Q A ル 7 か ） I 


パスワード 

[パスワード]誌定ぺージを使用してホームサーバーのパスワードを変更 
し、ユーザーアカウントのパスワードポリシーを変更します。 


の設を 



詳細については、[パスワード]ページのち下にある[ヘルプ]ボタンを 
クリックしてくださし、。 
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メディア共有 

[メデイア供給]設定ぺージでは 、 Windows Home Server メデイア共有 
機能の有効/無効を切り替えます。 


詳細については、 [ メディア共有]ページのち下にある [ ヘルプ]ボタン 
をクリックしてください。 
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3 Windows Home Server Console 
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リモートアクセス 

[リモートアクセス]設定ページでは、インターネットから Aspire 
easyStore シリーズホームぺージにアクセスするために必要なすべての構 
成を巧うことができます。リモートでアクセスし実行するには 、 Web Site 
Connectivity をオンにし、ルータを構成し、ホームサーバーのドメイン 
名を構成し 、 Aspire easyStore シリーズホームページを設定する必要があ 
ります。 


詳細については、 [ リモートアクセス]ページのち下にある[ヘルプ]ボ 
タンをクリックしてください。 


ァドイン 

[アドイン]設定ぺージでは、ホームサーバーでインストールした、また 
はインストールする予定のアドインソフトウエアを構成します。 

アドインのインストールまの詳細については、[アドイン]ページのち下 
にある [ ヘルプ]ボタンをクリックして < ださい。 


の設を 
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n 

n 

口 


モ子夕-ル a 巧ミ定 


ち子ブ—化： |sa 仰 lel ゆ S 肺 pie. 扣 m; な mpte2@sample] I テストI 


SMTP t ゥトア9ブを起の 

I 画旋 I 


t 子メール巧的シトが兄つかりまをがをモ如してアサアソト 
SIS ちしてくだむ、 


[ OK ] しかル J I 4 吊(が； [, ヘル 7 が J 


ハードウ： L アの状態とパフォーマンス監視 

[ハードウェア の状態とパフ ホー マンス監視]設定ページを使巧して監視 
するデータの更新間隔を設定し、パフナーマンスしきい値設定を構成し、 
温度、電圧およびファン速度の異常が検出されたとき、または事前構成さ 
れたしきい値を超えたときに警報を送信する電子メールの巧ホを指定しま 
す。 


[ハードウェアの状態とパフホーマンス監視]設定ページで、ホの設定を 
構成できます。 

• 自動リフレッシュ-データの監視をどのくらいの頻度で実行すべき 
力、、 Windows Home Server に通知するリフレッシュ間隔を設定しま 
す。 

• パフオーマンス設定- CPU 、 モニタおよびストレージのパフホーマン 
スしきい値を設定します。 

• 電子メール警報設定-警報を送信する電子メールアドレスを指定しま 
す 

• SMTP セットアップの起動-単純なメール転送セットアップを構成し 
ます 

電子メールの警報機能を有効にするには、電子メールの宛先と SMTP 
セットアップを適切に構がする必要があります。詳細については、100 
ぺージの「電子メール警報のセットアップ」を参照してください。 

詳細については、[ハードウェアの状態とパフオーマンス監視]ぺージの 
ち下にある[ヘルプ]ボタンをクリックしてください。 


の設を 


iFZEr 

も 巧 A 昂が ♦なこ画％ 巧 
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3 Windows Home Server Console 


OK I I キ * ン e ル I • » 田 I が I 〔 A ル了ひ H ) 〕 


ipg 巧 

IP アドレス： 

サブネゥトマスウ： 

デフオルトゲートウパ： 


169.254.199.243 
255.255 .0.0 

169.254.199.243 


I 詳袖記定> 


IP 構成 

[ IP 構成]設定ぺージでは、ホームサーバーの現在の IP 構成設定を表示し 
たし）、 IP 構成を手動で変更します。 


の設を 



詳細については、 [ IP 構成]ぺージのち下にある [ ヘルプ]ボタンをクリツ 
クしてください。 
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ウラの HE •中 

が转ください 


_ 分，そ。活 

臣現から梓ぶするクライアシト： 


阿ち ws ぃ 


ホブシむ 

囚 I 史定しを化乂 J アジフ巧励こはぶすオソ巧る(巧销： 

0:00-6:00 

サス吃/ド WP 月巧 I ここ化のサ-ビスを中止彻姑； 
prtveExtenderMigrator | 

囚□ヴインを巧をにする 

S 田おかート 

□ サ—バ-汚助均巧をを示 チ巾-卜を表示 

囚"ツクアツブ巧商ををモ ー J - 7日 

□りトトアウがの監視とを示 . . 


& どの試定を设田す ベぎです か？ 


[ OK 〕 〔キ* *■ンたル ] ;(と I . [ A ル7(が J 


Lights Out 


[Lights Out ] ぺージを使巧して、ホームサーバーをサスペンドまたはレ 
ジュームモードにする必要がある時間を定義します。 


[Lights Out ] ぺージで、ホの設定を構成できます。 

• クライアントコンピュータ監視-クライアントコンピュータ監視はア 
クティブなクライアントを定期的にチ X ックするために使用されま 
す。アクティブなクライアントが検出されないとき、待機時間の後選 
択したアクションが実行されます。クライアントコンピュータを無効 
にしたり、サーバーをサスペンドまたはハイバーネートモードにした 
り、サーバーを停止することができます。 

• オプション-構成したバックアップ時間にホームサーバーを呼び起こ 
すように 、 Lights Out を設定できます。規則的なバックアップを実行 
するとき、このオプションを有効にする必要があります。 

• アップタイムダイアグラム-記録されたアップタイムがアップタイム 
チヤートにビジュアル表示されます。2〜14日の間で履歴範囲を選 
択できます。サーバーが常にアップになっているとき、チヤートから 
サーバーを除外できます。同様に、バックアップバックアップ時間の 
表示を構成することができます。 

リモートアクセスの監視がち効になっているとき、リモートユーザー 
がログインしている限り、デフホルトのアクションは無効になりま 
す。ホームサーバーからのデフオルトのタイムアウトは、20分に設 
をされます。タイムアウト後 、 Lights Out はさらに3分待ちます。 

詳細については 、 [Lights Out ] ぺージのち下にある [ ヘルプ]ボタンをク 

リックしてください。 


の記を 


こ 

町 


■レ ドり 1*- 宝 

餅脈^^^^^ I 1 II M 

I 嫁みも婿み瓦が♦な.。画皿 
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3 Windows Home Server Console 


McAfee Total Protection Service 

[McAfee Total Protection Service ] ぺージを使用して、ホームサーバーの 
セキュリティを管理します。 



詳細については 、 [McAfee Total Protection Service ] ぺージのも下にある 
[ ヘルプ]ボタンをクリックしてください。 
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シけ卜がかを) 



デジタル巧イ州-バ巧ち細こする广巧加こする 


メディアサ-パる ： EASYSTORE 
フォト化デオのかべ昔まであ 
P を前でソート 
r 日巧でソート 


パ-ク3>; vl .50 (0851.017) 


[ OK 11 キ* *ル1 I *がと ,'I A ル7か） ] 


DMS の設定 


[DMS (デジタルメディアサーバー)の設定]ページでは、デジタルメ 
ディアサーバー機能のち効/無効を切り替え、写真やビデオの並べ替え方 
まをカスタマイズします。 

DMS をち効にすると 、 UPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ）プロト 
コルを使巧するデジタルメディアコントローラとデジタルメディアサー 
バーはホームサー バーのメディアファイルを自動的 I こ検出、 アクセス、再 
生します。また、 iPod 、 iTunes 、 PS 3、 または Xbox 360ユーザーが 
Windows Home Server のメディアフアイルを共ちすることもできます。 


[ DMS の設定]ページで、次の設定を構成できます。 

• デジタルメデイアサーバー-デジタルメデイアサーバーの有効/無効 
を切り替えます 

• 並べ替え方法-写真またはビデオ共有フォルダの下で、デジタルファ 
イルを整理するための並べ替え方法を選択します。 

詳細については、 [ DMS の設定]ページのち下にある [ ヘルプ]ボタンを 
クリックしてください。 


の設定 


三 


も 巧み 昂が ♦な； 画 おな 
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3 Windows Home Server Console 


バス o - ド 
が 1 ■アのな s 
U モ—卜7ウ fe ス 
7ドイン 
DMS 0を左 
IP 巧な 

I Tunes 9— I 卜のを左 
LlgMs CM 

McAfee Total R-otecfioi 
Serves 

J 、— ドウ I 7 めが里ヒバ7?— 
7 ン巧二 5 

ijy — 又 


iTunes サーバ ー 


-；P ち如こする广*加こする 


タデイアサ—"る： Acer Aspire easySto 巧 Home Server 




3 

ち巧」 


r1 む卜のバスワ-ドで iTunes ヴ-バ-を巧話 
似ワ-ド： I 


パ-ジョン：ル扣（旧5し 017) 


Q OK ] ^ キ*■ン坛ル〕；:〔-ヘル 7 (tp 


iTunes Server の設定 

[iTunes Server の設定]ぺージでは 、 iTunes Server 機能の有巧/無効を切 
り替え、音楽ライブラリの更新頻度を指定し 、 iTunes Server アクセスを 
安全にするためのパスワードを設定します。 


⑩設ミ 


も娜 af 函が ♦巧ご 国み な 


詳細については 、 [iTunes Server の設定]ページのち下にある [ ヘルプ] 
ボタンをクリックしてください。 
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Micros on Windoiffs 


な 


Heme Serircr 


Wndews Hcxre Server Power P«ck1 
岛 ZOX Kto'osoft Ccrpcr«1icn. AJI rights け s が 
ブロ 3 ウト iD ： mi4<iEM-42 り 9 防- oxei 
Q 5 かン又ま巧®*示の 


Acer Aspire e«syStar« H340 

InWCR) 0 の订 M) CPU 230 « "脚: .Intel お） Cere 订 M) CP... 
1013.36 MB の RW 


d 


Window* Home Server バゥクアツフとな元: 6. 

Window* Horn* Server ドライプ拓あ*巧: 6.0.1 800.8 
WlndMW Home Server リモ-トアウりス: 6.0.1 800.0 
Wndows Home Struer 田巧这マホ-ジ v: 60.1800.0 

奇 

♦ WMms Heme Server が¥の5丢示す丕も） 

• Windows Homs S«"«r ] ミ i ニチィ【を） 

け*ート 

d K 瓦。ポ -K。 间ぃをり e (こ） 


こめおあ日うイ b ンス供ろ fh. 巧的访百«ちで巧 SSh てい表才. 


0K ] 〔キ*•ンたル] ，さ巧IとI . 〔 AJ レ 7C がI 


リソース 

[リソース]ページを使用して、ホームサーバーに関するホの情報を表示 
できます。 

• Microsoft Windows - Windows Home Server を有交；!]にし、 
Microsoft Software ライセンス条件を表示します 


ホームサー / \- 


ホ—ムサ—バ—のハ —ドウ エアに 関する情報を表 


でし末^。 

バ ー ジョ ン 情報-お使いのホ ームサー バ ーで 作動 している Windows 
Home Server サー ビスのバージ ョ ンを表示します 

詳細説明-追加の Windows Home Server リンクを表示します 
サポート-製品サポートリンクを表示します 


シャツトダウン 


左ペインの [シャツ トダウン]ボタンは、 Windows Home Server の電源 
をま全にオフにし再び'起動できるように Windows Home Server を シャツ 
トダウンします。 


の設定 


三 


I r 1 f n I Ir 

I も谓 A 迈 B ♦な：齒坦な 






















3 Windows Home Server Console 
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4 サーバーの管理 

Home Server Setup を完了しすべてのホームコンピュータに Windows 
Home Server Connector ソフトウェアをインス I —ルすると、次のタス 
クを実行できるようになります。 

• ユーザーアカウントの作成 

• 共有フォルダの追加 

. ホームコンピュータのバックアップの構成 

• ホームサーバーのバックアップ 

• リモートアクセス用のホームサーバーを構成する 

• Aspire easyStore シリーズホームぺージにアクセスする 

• ホームサーバーの共有フォルダにアクセスする 

• メディア共有を有効にする 

• デジタルメディアサーバーを有効にする 

• iTunes サービスを有効にする 

• 才ーディオのストリーム 

• 話なつち USB バックアップ機能を使用する 

• ホームサーバーでウ： L イクオン LAN をセットアップする 

. ホームサーバーのアップタイムとダウンタイムを設定する 

• サーバーの状態とパフォーマンスを監視する 

• 電子メール警報のセットアップ 

• Windows Home Server の探索アイコン 


Windows Home Server Console を使用してホームサーバーを構成する方 
法の詳細については、37ぺージの「3 Windows Home Server Console 」 
を参照してください。 
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4 サーバーの管理 


ユーザーアカウントの作成 

Home Server Setup を完了しすべてのホームコンピュータに Windows 
Home Server Connector ソフトウエアをインスI—ルすると 、家族の 
ユーザーアカウントをセットアップできるようになります。 

ホームサーバーを セットアップできるユーザーアカウントには、次の2 
つのタイプがあります。 

• ゲストアカウント-すべての人が同じユーザーアカウントを使用して 
ホームサーバーにアクセスできるようにするには、コンソールでゲス 
トアカウント機能をち効にする必要があります。 

• 個人用ユーザーアカウント-ある個人がその個人専用のユーザーアカ 
ウントでホームサーパ’一にアクセスできるようにするには、 

Windows Home Server で一致するユーザーアカウントを追加し、個 
別の共ちフォルダにアクセス権を与える必要があります。 

ゲストアカウントを有効にするには： 


ゲストアカウントは、 Windows Home Server への 専用のユーザーアカウ 
ン トを持たないユーザーに、共有フ ナルダへの アクセス権を与えるために 
使用できます。ゲストアカウントをち効にすると、音楽、写真、ビデオ、 
パブリック、ソフトウ X アなどの共有フ ナルダへの デフオルトの読み込み 
権限が与えられます。 

© ■■■■■ : . : . 

を意：ゲストアカウントをち効しすると、ホームサーバーはあなたの 

ホームネットワークにお続するすべての人に公開されます。そして、 
ホームサーバーのすベての共ちフホルダとその他のリソースへのア 
クセスが可能になります。 

1 システムトレイで、 Windows Home Server アイコンをダブルク 
リックします。 

Windows Home Server Console に ロ グオンします。 


2 
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3 ユーザーアカウント タブをクリックします。 



4 


[ ゲストについて]の下で、ゲストをち効にするをクリックします。 


① 


を意：ワイヤレスネットワークをお使いの場合、パスワードなしでゲ 
ストアカウントをち効にする前に、それをま全にして〈ださい。詳細 
については、ワイヤレス装置のマニュアルを参照してください。 


5 [ OK ] をクリックします。 
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4 サーバーの 管理 



ホームヴー1、一の"スワードを至史します. _ 

[H スワ-ドの S 更控しI 

1 — ヴー 7わクントけス f *■& — 


お 中 M 巧） 巧 

「■•；- 

M スワードの女ずあは5 W 上じする iBStf ありま才.IIスロード B. 
[« 泣じ t るぶ SW*0 ます • 

« |J モートアウ)2スがち巧なユーけ一 7内ウントじ白，ぶデな力なパ 
スワードけ么 S です. 

A ユーヴー 7灯5ントめバスロードホ IJ シーめ g 巧じついて(が 


[ 0K ] キ * ン e ル 〕 I [ A ル 7C が I 


個人巧 ユーザー アカウントを追加するには： 

@ 


を：新しいユーザーアカウントを追加するたびに、個人巧共ちフォル 
ダが作成されます。デフォルトで、このユーザーアカウントのみが個 
人用共ちフォルダにアクセスできます。ユーザーは、この個人巧共ち 
フォルダに個人用ファイルを格納できます。 

システムトレイで 、 Windows Home Server アイコンをダブルク 
リックします。 

Windows Home Server Console に ロ グオンします。 

ユーザーアカウントタブをクリックします。 

追加をクリックします。 

[ユーザーアカウントセットアップ]ウィンドウで、ポリシーの設定 
をクリックしてユーザーアカウントのパスワードポリシーを設定しま 
す。 


の記ミ 



6 


[ OK ] をクリックします。 
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7 追加をクリックします。 



8 ユーザー名を入力します。 

を . 

を： Windows Home Server でユーザーアカウントを作成するとき、 
ホームコンピユータの既存のユーザーアカウントのログオン名に一 
致するログオン名を使用してください。また、既なのユーザーアカウ 
ントで使用するのと同じパスワードも使用してください。ユーザーア 
カウントとパスワードが一致しない場合、共ちフホルダを開〈とき 
ユーザー名とパスワードの入力を求められます。 

9 ユーザー が ホームサー バ ー にリモ ー トでアクセスするのを許巧する場 
合、 [ このユーザーのリモー トアクセスを有効にする] チェックボッ 
クスを選択します。 

10次へをクリックします。 


:: ユーサーアカウントの追加 

巧 

スワードめ入力 



バスワ—ド 


バスワ—ドの《西入力 


パスワ- ド S 样： 

つ長が □ 5たすな上 

0 "スワ-ド妄押の削田を去示すなじ) 


& 


[ <民る(が]1女。む,：'〔 * ，ンむレ ] 
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4 サーバーの 管理 


117文字お上でパスワードを入力し、[確認]パスワードフィールドに 
再入力します。 

12次へをクリックします。 



13ホームサーバーの共有フオルダにユーザーアクセス権に割り当てま 
す。 


• 完全-ユーザーは共有フォルダでファイルを表示、追加、変更、 
削除することができます。 

• 読み込み-ユーザーは共有フォルダでファイルを表示することは 
できますが、ファイルを追加、変更、または削除することはで 
きません。 

• なし-ユーザーは共有フォルダでファイルを表示、追加、変更、 
または削除することができません。 

14終了をクリックします。 

15完了をクリックしてウィザードを終了します。 

@ . 

ち. 

1. ユーザーアカウントを作成するまで、共有メディアフォルダ （Video/ 
Photo/Music) に完全にアクセスすることはできません 。ユーザー了カウ 
ントを作成していないと、ファイルを読むことはできますがホームサー 
バーにファイルを保存することはできません。 

2. 新しいユーザーアカウントを追加するたびに、個人巧共ちフォルダが作 
成されます。デフォルトで、このユーザーアカウントのみが個人巧共有 
フォルダにアクセスできます。ユーザーは、これらの個人用共有フォル 
ダに個人用ファイルを格納できます。ゲストアカウントが有効になって 
いる場合でも、他のユーザーアカウントはアクセスできません。 
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共有フォルダの追加 

共有フォルダは、ホームネットワークで他の人と共有できるようにホーム 
サーバーでファイルを整理または保管できる場巧です。 

1 システムトレイで、 Windows Home Server アイコン 1 圖をダ ブルク 
リックします。 

2 Windows Home Server Console にロ グオンします。 

3 共ちフォルダタブをクリックします。 

4 追加をクリックします。 



日共ちフォルダの名前と説明を入力します。 

6 共有フナルダのフォルダとファイルを複数のハードドライブにまた 
がって複製する場合、 [ フォルダの複製をち効にする]チXックボッ 
クスを選択します。 

感 . 

を：フォルダの複製を有効にする前にホームサーバーに複数のハード 
ドライブをサーバーに追加し、複製を行えるだけの十分なストレー 
ジスペースを確保する必要があり ます。 
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4 サ ー/ く一の管理 


7 次へをクリックします。 



8 新規共有フォルダにユーザー権限を割り当て、終了をクリックしま 
す。 



9 完了をクリックしてウィザードを終了します。 
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ホームコンピユータのバックアップ 

の構成 

Windows Home Server Console から、それぞれのホームコンピユータの 
バックアップをカスタマイズできます。 

感 . : . 

を : Windows Home Server Connector を ホー ムコンピユ ータに イン 
ストー ルすると、ホ ームコンピユータ のハ ー ドドライブボリユ ーム 
はすべて毎晩自動的にバックアップされます。 

コンピユータでバックアップを構成するには： 

1 システムトレイで、 Windows Home Server アイコンをダブルク 
リックします。 

2 Windows Home Server Console にロ グオンします。 

3 コンピュータとバックアップタブをクリックします。 



4 「バックアップ構成ウィザード」を完了してバックアップするボ 
リュームとバックアップから除外するフォルダを選択します。 

自動バックアップとメンテナンスを実行する期間を調整できます。選 
択する期間は、ホームコンピュータが使用されていない時を選ぶ必要 
があります。期間は、1時間な上23時間な下の長さに設定する必要 
があります。デフホルト設定では、開始時間： 12:00 AM および終了 
時間： 6:00 AM になっています。 
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4 サーバーの 管理 


ホームサーバーの/くックアッフ 

Windows Home Server 共有フホルダとアプリケーシヨンフオルダにある 
重要なファイルのバックアップコピーを取っていることを確認するため 
に、ホームサーバーをバックアップすることができます サーバー スト 
レー ジタブを使用すると、ホームサーバーにハードドライブを追加して 
サーバーのバックアップに使用することができます。 

ホームサーバーをバックアップするには： 

1 新しいハードドライブをホームサーバーに取り付けます。107ページ 
の「ハードディスクドライブを追加する」のステップ1を参照して 
ください 

2 システムトレイで、 Windows Home Server アイコン 圆をダ ブルク 
リックします。 

3 Windows Home Server Console に ロ グオンします。 

4 サーバーストレージタブをクリックします。 



5 新たに取り付けたハードドライブ（内蔵または外付け）を選択し、追 
加をクリックして「ハードドライブの追加」ウイザードを実行しま 
す。 
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WDC WD5CCOAAJS-22VFAO 
内な (ATA) 

206 B 

ぶ加 fh ていホ扫 fu 


WC WD5CCOAAJS- 
ホ巧 (ATA) 

46576 GB 
ぶ加 fh ていホ扫 fu 


9いいミ.この J、— ドドうイブ上の巧巧の]7イル S 巧恃します 
I..日り.この >、-ドドライブを]3—でルしホす 

0 A — ドド5イブのコ3ーマゥ K の！ iJg 巧じクいて(を 

[<5る巧）[〔巧 A か!）> II丰 P ン e ル ] 


101この h- ドドライ了をヴ ー "一のI己巧巧じ iSJi 日して、ホームけーパーめ i 己巧巧ち i 宫巧やす 

0こめ h ー ドド5イブを宙巧レて，ホームけ'-バーじ话巧ぞ h ている7?イルをパが?アツ7する 
を >、-ドドうイブり度用ちまの i お田をま示する (p 

[<5る巧）[〔巧;へか〇> J Iキ P ン e ル ] 


6 次へをクリックしまず。 


7 「このハードドライブを使用してホームサーバーに格納されたフアイ 
ルをバックアップする」オプシヨンボタンを選キ尺します。 

8 次へをクリックします。 


ー ドドライブの追化 

—ドドライブを フオ ー79 卜しますか？ 


ード ドライブの追化 

—ドドライブの用をを适巧してくださ 0. 


酉 
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4 サ ー/ く一の管理 


9 ハードドライブを保巧するかフォーマットするかを選キ尺し、次へをク 
リックします。 


こめ J、ー ドドうイ7亡*かりやすいちおを付けて〈だ f い， 

夕作 


V t ント： 

心觀なぶ織顧がすける弧抑に。刪 e 化,、-け M ， 


〔 <S る巧） j I 巧/\か J )> I [ 年 P ン6ル ] 


10ハードドライブの名前を入力し、次へをクリックします。 

@ . 

ま： この名前をラベルに記載し、ハードドライブに貼り付けると後で 

識別が容易になります。 


A — ドドライブの iilll _ 

巧 U 、 A ー ドドライブのフオーマクト 


ー ドドライブの追な！ 

ードドライブへのラペル村け 



11終了をクリックします。 
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12 完了をクリックします。 



13コンピユータとバックアップタブをクリックします。 

14使用するサーバーバックアップ用ハードドライブを選択し、共ちフォ 
ルダとアプリケーシヨンフォルダをバックアップします。 

15今バックアップするをクリックします 

16各共ちフォルダに巧して宛先のハードドライブを選択します。 

17今バックアップするをクリックします 
18閉じるをクリックします 
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4 サ ー/ く一の管理 


外，トジのを) 



|g Web サイ hO ち効です. 

[ « 効けがリ1 

い s - 

1 «8:テスト中 


W 抽を X. II むトア1。(ぶ ■- 1 

. 、， 巧さ h ていホだ山 

a 、 ち巧されていま色ん！ 

1むル7。7堪 -'1 

W* けイ h ♦—么 ジ 

1 Wndows Home Server ホーム巧ーヴ 


かのドライン 

Aifiijowi S が巧 I め Wetp 9イト | 



[ 0 K ] しキリン坛 ル.‘] * かが I しヘル7城、」 


リモートアクセス用のホームサー 
バーを構成する 

インターネット接続でどこからでもファイルとホームコンピュータに容易 
にアクセスできるように、リモートアクセス用のホームサーバーを構成す 
る必要があります。ファイルをダウンロードし、ファイルをアップロード 
し、ホームコンピュータに f 妾続し、ホームサーバーを管理することができ 
ます。 

リモートアクセス用のホームサーバーを構成するには： 

©. 

重要：リモートアクセス権限を持つ個人用ユーザーアカウントのみ 

力 《 、 Aspire easyStore シリーズホームぺージにログインできます。 

1 システムトレイで、 Windows Home Server アイコンをダブルク 
リックします。 

2 Windows Home Server Console にログオンします。 

3 設定をクリックします。 

4 ナビゲーシヨンペインで、リモートアクセスを選おします。 


の記を 



5 Web Site Conne け ivity の下で、オンにするをクリックしてホーム 
サーバー への、 J モート接綿を許巧します。 
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6 ル^—夕の下で、セットアップをクリックしブロー ドバンドルータを構 
成します。ルータが UPnP 標準をサポートしていることを確認しま 
す 。 Windows Home Server ホームサーバーが自動的に構成できるよ 
うにするには、ルータで UPnP 設定を有効にする必要があります。 
このステップで 、 Windows Home Server は UPnP 認定ルータカ、ら 

ホームサーバーに転送するようにパーシステントポートを構成しま 
す。 

• ポート80 ■ホームネットワークを介し、 HTTP プロトコルを使用 
して 、 Aspire easyStore シリーズホームぺージに接続します。 

• ポート443-ホームネットワークを介し、暗号化されたセキュア 
ソケットレイヤプロトコルである、 HTTPS を使用して 、 Aspire 
easyStore シリーズログオンぺージに接続します 

• ポート4125 -リモートデスクトッププロキシを介して、ホーム 
コン ピュ ータに 接続します。 

包 . 

を：ルータ構成の詳細については、リモートアクセスページのヘルプ 
をクリックしてください。 

7 ドメイン名の下で、セットアップをクリックしホームサーバー用のド 
メイン名をカスタマイズします （ smithfamily . homeserver . com 、 な 

ど)。 

ドメイン名は、インターネットのホームサーバーを一意に識別しま 
す。自宅から離れている間、ホームサーバーに接続するために使用さ 
れます。インターネットの IP アドレスが変更されても、カスタマイ 
ズしたドメイン名を使用してホームネットワークに接綿することがで 
きます。例えば、 smithfamily . homeserver . com という名前を登録し、 
その名前を使用して Aspire easyStore シリーズ Web サイトに接縮で 
きます。 

@ . 

を：ホームサーバーのドメイン名をセットアップするには、 

Windows Live ID が必要です。 

8 ホへをクリックします。 

9 Windows Live ID メールアドレスとパスワードを入力して、ドメイン 
名のセットアップを開始します。 

Windows Home Server には組込型ダイナミック DNS クライアント 
機能が含まれ、カスタマイズされたドメイン名を ISP (インターネッ 
トサービスプロバイダ）により割り当てられたか部の IP アドレスに 
結合します。 
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4 サーバーの 管理 


10次へをクリックします。 

11「同意する」オプションをクリックし、次へをクリックします。 

12ドメイン名を入力し、サブドメイン名を選択します。 

13巧認をクリックして、サブドメインが巧用できることを確認します。 
14終了をクリックします。 

15 Web Site Settings の下で 、 Aspire easyStore シリーズ Web に表示さ 
れるデフオルトのホームぺージと Web サイトへッドラインを選択す 
ることができます。 

16 [0 K ] をクリックします。 

17リモートアクセスを構成したら、ホームのか部からリモート接続をテ 
ストします。79ぺージの 「Aspire easyStore シリーズホームぺージじ 
アクセスする」を参照してください。 
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Aspire easyStore シリーズホーム 
ページにアクセスする 

リモートアクセス用のユーザー名を構成すると、ホームか部のコンピュー 
夕の Web ブラウザを使用してホームサーバーとホームコンピュータにリ 
モートでアクセスできるようになります。 

Aspire easyStore シリーズホームぺージで、次を実行できます。 

• Windows Home Server Console にリモートでアクセスする。 

• ホームコンピュータにリモートでアクセスする。 

• 共有フホルダにファイルをリモートでダウンロー ドまたはアップロー 
ドする。 

©. .. 

重要： lernet Explorer を使巧し、 Web 上でホームサー/く一にアクセ 

スしリモートで管理してください。ホームコンピュータまたは 
Windows Home Server Console にアクセスするなどの一部の磯能 
は、他の Web ブラウザを使巧しているときご利用になれません。 

Aspire easyStore シリーズホームぺージにアクセスするには： 

を . 

を：ゲストまたは管理者アカウントを使巧してホームページにアクセ 
スすることはできません。リモートアクセスに対してち効にされた、 
個人用ユーザーアカウントでログオンする必要があります。 

1 ホームサーバーがリモートアクセスに対して構成されていることを確 
認します。76ぺージの「リモートアクセス用のホームサーバーを構 
成する」参照してください。 

感 . 

を： Windows Home Server でリモートアクセス機能を使巧するに 
は、ブロー ドバンドプロバイダからサービスを追加する必要があり 
ます。詳細については、 Windows Home Server Console Help を参 
照してください。 

2 Internet Explorer Web ブラウザを開きます。 

3 リモートアクセスのセットアップ手順の間に割り当てられた、イン 

ターネットドメイン名を入力します。例えば、 _ _ 

https :// SmithFamily . HomeServer.com のように入力します、ここで、 
Smith Family.HomeServer はホームサーバーに割り当てられたドメイ 
ン名です。 

4 ち上のログオンをクリックします。 

5 ホームサーバーのユーザー名とパスワードを入力します。 
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4 サーバーの 管理 


6 ログオンをクリックします。 



ホームページには、次の3つのタブが含まれています。 

• ホーム-このページは、 Web ページにログオンするたびに表示 
されます。 

• コンピュータ-ホームサーバーとホームコンピュータでリモート 
管理を実行します。 

ホームサーバーにアクセスするには、 [ コンピュータ]タブで 
ホームサーバーに接続するをクリックし、管理をパスワードを入 
力します 。 Windows Home Server Console が開きます。 

ホームコンピュータにアクセスするじは、 [ コンピュータ]タブ 
の「コンピュータにリモートアクセス」フイールドの下でホーム 
コンピュータの名前をクリックします。 

@ . 

ま：リモートアクセスを許可するようにホームコンピュータが構成さ 

れていることを確認して〈ださい。この構成を完了するちまの詳細に 
ついては、133ぺージの 「Aspire easyStore シリーズ Remote 
Access ぺージで接続できないコンピュータがあります」を参照して 
く ださし、。 

• 共ちフォルダ-アクセス権を持つ共ちフォルダにインターネット 
を介してアクセスします。 
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ホームサーバーの共有フォルダにア 
クセスする 

ホームサーバーの 共有 フォルダにアクセス する方まは、 い< つか ありま 
す。 

デスクトップシヨートカットを使用して共有フナルダにアクセス 
するには： 

1共ちフォルダデスクトップシヨートカットをダブルクリックし 
て、ホームサーバー上にある共ちフォルダ番轰示します。 


1 ， EasyStore 

bm ® 

乃ん KD g ま (£) 呆をな）わ坑认り(がツづ KD ヘルタげ 

0- 〇 ^ じフ ，ルダ 固. 

ft 

アド 1'].( 広 1 J WEasyStcre 

V Q なか 


ネブト ロー ウ々スウ S 

J 本5ド: 3-5 ブレー；はちな!する 
A 本》トワー巧を巧を表示する 
^ホーム/'卜#枉オフィスの">(ヤ 
、 レスネブトワ-巧むトァブ巧 

Active Dfectory CDflfg 
占 本，卜つ-5(こ備して (•々 
.ム UPnP デバイスのアイエ々 R モ 

す6 


その ft 

た 

A 不明 


4 本，卜つ-クを々 


J マイ： D む-$ 


と1 マイドキュブント 


»?. 刃ン巧: FAX 


就 

9 



W 巧 就 桃 

公'^ : M 衫 


剧脚^ 開 

山苗公公 


2 共ちフォルダをダブルクリックして開きます。 
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4 サーバーの 管理 


Windows Home Server アイコンを使用して、共有フォルダにア 
クセスするには： 

1 Windows Home Server アイコンをクリックします。 


Windows Home Server コンソール(狂） 


バックアップする做.. 

.■一 -け巧のま 

一.船- 

共ちフォルタの 

'バックアップのた脚ここの]シビュー如)刈づを解除するに） 

<ネゥトワ-ウ正巧性の嫩蛇ま示する(が 

ヘルプ(山 

が了 (目 




2 共有フォルダをクリックします。 

3 ウィンドウで共ちフォルダをダブルクリックして開きます。 

Windows の[スタート]メニューを使用して共有フナルダにアク 

セスするじは： 

• Windows Vi 舶で、スタートをクリックし、[検索の開始]テキスト 
ボックスに Whomeservername と入力します。ここで、 
homeservername ( つまり、 Aspirehome ) はホームサーバーの名前 
です。ウィンドウで共有フナルダをダブルクリックして開きます。 

• WindowsXP で、スタートをクリックし、ファイル名を指定して実 
行をクリックし、[開 < ] テキストボックスに Whomeservername と 
入力します。ここで 、 homeservername (つまり、 Aspirehome ) は 
ホームサーバーの名前です。ウィンドウで共ちフォルダをダブルク 
リックして開きます。 
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インターネットを使用して共有フォルダじアクセスするには： 

1 Aspire easyStore シリーズホームぺージにログオンするには： 79 
ぺージの 「Aspire easyStore シリーズホームぺージにアクセスする」 
参照して〈ださい。 

2 [共ちフオルダ]タブをクリックします。 



3 特定の共ちフォルダにナビゲートし、ファイルをホームサーバーにダ 
ウンロードまたはアップロードできます。 
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4 サ ー/ く一の管理 


イディア^イ了ラがち 

S デ巧うイプ5りなち S 宙田して、 WndcMis Hone S«rv«r のな S] オル JJ けら—自ミの«6 
のデバイスに.をお々至； S. ピプオ S ストリ—ミンヴ再ますることげでそます. 

▲ Sf ィア？イ7,夕 t 有をち0じすそと.みル 0— ウのデジ S ルイディ:？ S を»ホ 
た0〕ンむ -Sfr ら巧有]ンテンツ t アウ C スでをるよな:なりホす* 

ホめ巧ち33ル{(で Xf ィア？イ7?リ«ちをちのじし* f. 

がちホ ©ホン 夺の 

g ' ミち むむ みが 

&け : J ©む 今が 

〇 がイア 5イ了ラリ篇ちめ1«田をま示すな〇 


G 0 K J 〔 年 f ン e ル I » 田(が I 〔 AJ レ7(が I 


メディア共有を有効にする 

Windows Home Server では、音楽、写真、およびビデオをホームサー 
バーからサポート されるデジタルメディ アサーパ’一 (Xbox 360,など） 

に、またはサポートされるデジタルメディアプレーヤー (Windows 
Media Player 11、など）にストリームします。 

メディア共有を有効にするには： 

1 システムトレイで 、 Windows Home Server アイコンをダブルク 
リックします。 

2 Windows Home Server Console にログオンします。 

3 設定をクリックします。 

4 ナビゲーシヨンペインで、メディア共有を選がします。 


の設ミ 


逆 


をル化か ル 战怨単 

みみも饰 A 远か♦巧 ® ma 


5 フォルダを選おし、オンをクリックします。 

6 [ OK ] をクリックします。 
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fcojl 外,トジのを) 



デジタルタディ巧 MS -: 巧ち如こする广巧加こする 


メディアサーパる： EA 5 YST 0 RE 
フォト化デオの化べ昔そ方;ち： 
P モ折でソート 
r 日付でツート 


パ—ジ主/: V し50 (0851,017) 


[ 化 ] しキ的かレ ，I I ，占かと',‘し A ル7(が J 


デジタルメディアサーバーを有効に 
する 

「デジタルメディアサーバー」機能では、ホームサーバーのメディアコン 
テンツを参照、アクセスおよび再生します。 iTunes および Xbox 360 i - 
ザーがホームサーバーのメディアファイルを共ちすることもできます。 
ホームサーバーは、次のデジタルメディアファイルをサポートしていま 
す： 

• 音楽： MP 3、 WMA 、 WAV 、 AAC 、 AC 3、 FLAC 、 APE 、 OGG 、 VOC 、 
AIFF 、 AU、MID 

• ビデオ： WMV 、 ASF 、 MOV、AV し MPEG 、3 GP 、 SWF 、 FLV 、 

RMVB 、 RM 、 RA 、 RAM 、 MP 4、 MPG 、 MPE 、 M 2 V 、 TP 、 TS 、 

MLV 、 MKV、DIVX 

• 写真： GIF 、 PNG 、 BMP 、 JPG ' JEPG 、 ICO 、 TIFF 、 DXF 、 WMF 、 

EMF 、 NCT 、 EPS、CDR 

デジタルメディアサーバーを有効じするには： 

1 システムトレイで 、 Windows Home Server アイコン 圆をダ ブルク 
リックします。 

2 Windows Home Server Console にロ グオンします。 

3 設定をクリックします。 

4 ナビゲーシヨンペインで、 DMS の設定を選択します。 


の記を 


i I h h n 1 

も 卿 A 狂が ♦なこ _ 画®' な 
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4 サーバーの 管理 


5 デジタルメディアサーバーの下で、[ち効じする]オプションボタン 
をクリックします。 

6 写真やビデオ共ちフォルダでの並べ替え方法を選がします。 

• 名前でソート-写真とビデオは最ネ刀の構成に従って整理されま 
す。これは、デフォルトのオプションです。 

• 日付でソート-デジタルメディアサーパ’一はファイルの最新のを 
更曰を自動チ X ックし、年ごとのさまざまな仮想フォルダと月 
ごとのサブフォルダを作成します。 

7 [0 K ] をクリックします。 
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iTunes ヴ ー"-; 巧ち如こする广み扣Iにする 
ブデイアサ—バる： Acer Aspire easyStore Home Server 
自助更巧： f? が 

ま巧^ 

厂1む卜のパスワードで iTunes サーバ-をは話 
"スロード： r 


パージ主/: Vし却の抵 1.017) 

[ OK ] しかル J I * がが’ t ヘル7(が J 


iTunes サーピスを有効にする 


デジタルメディアサーパ’一機能では 、 iTunes Server 機能のち効/無効を 
切り替え、音楽ライブラリの更新頻度を指定し 、 tunes Server アクセス 
をを全にするためのパスワードを設定します。 

iTunes サービスを有効じするじは： 

1 システムトレイで 、 Windows Home Server アイコン li な 东ダブルク 


2 

3 

4 


リックします。 

Windows Home Server Console に ロ グオンします。 

設定をクリックします。 

ナビゲーシヨンペインで、 iTunes サービスの設定を選がします。 


日 iTunes サーバーの下で、[有効]オプションボタンをクリックしま 
す。 

6 iTunes が新しい音楽ファイルを探してホームサーバーをスキヤンで 
きる頻度を指定します。 

7 iTunes サーバーを保護するためのパスワードを入力します。 

8 [ OK ] をクリックします。 


の設を 


り -*- 宝 ヴ 1=; 1 III 

I I I i ! I i 1 S 

要帮 A 迂が ♦巧こ画を 巧 
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4 サ ー/ く一の管理 


才ーディオのストリーム 

Windows Media Player 11または iTunes を使用して、ホームサーバーに 
保存された音楽ファイルをコンピュータで再生できます。 

Windows Media Player 11で才ー ディ オをストリームするには： 

1 メディア共有が有効になっていることを確認します。詳細について 
は、84ページの「メディア共有を有効にする」を参照してくださし、。 

2 デジタルメディアサーバーが有効になっていることを確認します。詳 
細については、85ページの「デジタルメディアサーバーを有効にす 
る」を参照してください。 


3 Windows Media Player を開きます。 





，'り心- 
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4 ライブラリタブをクリックします 。 Acer Aspire easyStore シリーズが 
ナビゲーシヨンペインに表示されます。 



5 再生するアイテムを参照または検索し、再生ボタンをクリックしま 
す。 
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4 サ ー/ く一の管理 


iTunes Store 

4 再生するアイテムを参照または検索し、再生ボタンをクリックしま 
す。 


iTunes でオーディオをストリームするには： 

1 メディア共有が有効になっていることを確認します。詳細について 
は、84ページの「メディア共有を有効にする」を参照してくださし、。 

2 iTunes サービスが有効になっていることを確認します。詳細について 
は、60ぺージの 「iTunes Server の設定」を参照してください。 

3 iTunes を開きます 。 Acer Aspire easyStore シリーズカ《 iTunes ウィン 
ドウの左に表示されます。 

オーディオファイルは iTunes でストリーミングされ、共有リストの 
下に表示されます。 
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話なっち USB バックアップ機能を使 
用する 

フロントパネルの USB バックアップボタンでは、 USB ストレージデバイ 
スからホームサーバーにデータをバックアップします。 Windows Home 
Server はすべてのファイルをまず [ パブリック]共ちフオルダにコピー 
し、次にメディアタイプに従ってファイルを対応する共ちフォルダ、つま 
り音楽、ビデオ、写真に分類します。 Windows Home Server がファイル 
タイプを判断できない場合、ファイルは [ その他]フナルダに保巧されま 
す。 


©. 

重要：フロント USB ポートのみが、バックアップ機能をサポートし 

ます。 


ワンタッチ USB バックアップを使巧して、 USB ストレージデバイ 
スからデータをバックアップする(こは： 

1 USB デバイスをフロント USB ポートじ差し込みます。 
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2 USB バックアップボタンを押します。 USB バックアップインジケータ 
が青で点滅します。 



3 USB デバイスのすべてのファイルが、[パブリック]共有フォルダに 
コピーされます。 

感 . 

ま：コピープロセス中、 Windows Home Server は時亥1しサイズ、お 
よびファイル名を含むファイルプロパティをチェックして、同じ名 
前のファイルまたはまったく同じファイルがフホルダに存在するか 
どうかを確認します。名前が競合する場合、データはコピーされます 
がファイル名にシリアル香号が割り当てられます。まったく同じプロ 
パティのファイルが[パブリック]共有フォルダにな在する場合、 
ファイルはコピープロセスから除去されます。 

4 後に、 Windows Home Server はそのファイルタイプに従って新たに 
コピーされたファイルを自動的にコピーし、分類します。 

5 対応する共有フォルダ（音楽、ビデオおよび写真）に異なるタイプの 
ファイルが見つかることもあります。音楽、ビデオおよび写真おかの 
ファイルは、 [ その他]フォルダに収納されます。 

6 バックアッププロセスが完了すると、 USB バックアップインジケー 
夕は青で点灯します。 
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ホームサーバーでウ王イクオン LAN 
をセットアップする 

ホームサーバーには Lights Out ソフトウ x アが含まれており、ホームコ 
ン ピュー タがホームサーバーの電源状態を制御し、ホームサーバーをスタ 
ンバイから呼び起こすことができるようになっています 。 Lights Out クラ 
イアントサービスは、バックグラウンドで作動します。ユーティリティに 
は、ユーザーインターフェイスはせいていません。アドレスを構成する必 
要はありません 。 （Windows Home Server Connector ソフトウェアがイ 
ンストールされた）クライアントコン ピュ ータが起動するたびに、または 
スタンバイから呼び起こされるとき 、 WOL (Wake On LAN ) マジックパ 
ケットがサーバーに送信されます。 

ホームサー/く一でウェイクオン LAN をセットアップするには： 

1 Aspire easyStore シリーズソフトウェアインストールディスクを、 
ホームホームコンピュータの光学ドライブにセットします。インス 
トールウィザードが起動します。 

または 、 Client lnstallation . exe ファイルをダブルクリックしてイン 
ストールを開始します。ようこそ画面が表示されます。 



2 Lights out をクリックします。 
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4 サーバーの 管理 


@ . 

ま ： Lights Out クライアントインス I ラは、ホームコンピュータ 

に Windows Home Server Connector がインス I —ルされているか 
どうかをチェックします。コネクタが見つからない場合、インストー 
ルは中断されます。 

3 言語を選択します。 



4 [0 K ] をクリックします。ようこそ画面が表示されまず。 


7 LightsOut Client - InstallAware Wizard X 

ようこそ LightsOut Client 32 

LiehtsOut Client インストレ—シヨンへようこそ。 InstallAware つィヴードが〕•ノビュー幻こ 
LightsOut Clien 巧インストールする迅巧かで'きました。 


鄉プ—魄謡鹤澤 IK のす 


ソフトクェ7 
しかじ Out Client 
バージ3ン 
OS '0'17 目 




続行するには[ホへ]巧リックします。 
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日 ホへをクリックします。 



6 終了をクリックします。 
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4 サーバーの 管理 


ホームサーバーのアップタイムと夕 
ウンタイムを設定する 

ホーム サーバーの電源をオンにして実行するときを定義したり、 データ 紛 
失のリスクを輯減するためにアクティブなバックアップ操作の間サーバー 
が決してスリープモー ドに入らないようにサービスを定義することができ 
ます。 

@ . 

注：アップタイムを作成しているとき、開始時間と終了時間を入力す 

る必要があります。アップタイムの終了動作は、スタンドアロン動作 
として、またはアップタイムと組み合わせて作成できます。 

ホームサーバーのアップタイムとダウンタイ厶を設定するには： 

1 システムトレイで 、 Windows Home Server アイコン li 。！ をダブルク 
リックします。 

2 Windows Home Server Console に ロ グオンします。 

3 Lights Out タブをクリックします。 

稼働時间 



ホームコンピュータは、図ではカラーブロックとして示されます。6 
台な上のコンピュータを使用している場合、カラーは重複します。図 
は、凡例の上から下へと同じ順序で、左からちへ作成されます。 
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4 カレンダーをクリックします。 



5 カレンダーで1日または数日を選択し、追加をクリックします。 



6 アップタイム開始下で、サーバーが実行し続ける開始時間を設定しま 
す。 

7 ホームサーバーを定義された時間にスタンバイから呼び起こす場合、 
「サスペンションから呼び起こし」を有効にします。 

8 アップタイム終了下で、サーバーを無効にする終了時間を設定しま 
す。 

9 次の終了動作から選択します。 

• 何もしない-このオプションは、スタンドアロンの終了動作で役 
に立ちます。 
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4 サーバーの 管理 


• サスペンド-サーパ'-をサスペンドモードに入れます 

• シャットダウン-サーパ'—をシャットダウンし、電源をオフにし 
ます 

10クライアント監視でアクティブなクライアントが検出された場合で 
も、直ち I こサーバーを無効 I こする場合、「動作の強制お了」オプシヨ 
ンをち効じします。 

11アップタイム開始およびアップタイム終了パラメータで選択したコマ 
ンドを実行する日を、1日または数日から選択します。 

12 [ OK ] をクリックします。 
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サーバーの状態とパフオーマンスを 
監視する 

システムは「ハードウ X アの状態とパフオーマンスの監視」機能を含ん 
で、ホームサーバーのシステム状態を見守ることができるようにな つてい 
ます。 CPU 使用率、メモリ使用率、およびストレージ使用率のパフナーマ 
ンスカウンタをグラフ表示して、ホームサーバーのフアン、電圧、および 
温度の状態を表示できます。 

@ . 

を： 監視 サービスを 正常に開始するには、 ホームサーバー上で 管理を 
権限を持っている必要があります。 


ホームサーバーのハードウてア状態とパフナーマンスデータを監 
視するじは： 

1 システムトレイで 、 Windows Home Server アイコン 1 圖をダ ブルク 
リックします。 

2 Windows Home Server Console に ロ グオンします。 

3 システム情報タブをクリックします。 

4 「ハードウエアのパフォーマンスと状態監視」フイールドまで、下に 
スク ロールし ます。 
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4 サ ー/ く一の管理 


電子メール警報のセットアップ 

温度、ファン速度、またはハードドライブに関連する警告またはエラーが 
発生した場合、警報を出す自動電子メール通知をセットアップできます。 
電子メール警報機能を有効にするには、 SMTP セットアップを構成する必 
要もあります。 

電子メールの自動通知をセットアップするには： 

1 システムトレイで 、 Windows Home Server アイコンをダブルク 
リックします。 

2 Windows Home Server Console にログオンします。 

3 設定をクリックします。 

4 ナビゲーシヨンペインで、ハードウエアのが態とパフオーマンス監視 
を選がします。 



5 電子メール警報設定で、電子メール警報を送信する電子メールアドレ 
スを入力します。複数のアドレスを使用している場合、セミコロンを 
使用して異なるアドレスを区切ってください。 
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6 SMTP セットアップの起動の下で、設定をクリックします。 



[インターネットアカウント]ダイアログボックスには、次のオプ 
シヨンが含まれています： 

• 削除-インターネットメールアカウントを削除します。. 

. プロパティ- [ プロパティ]ダイアログボックスを表示します。 
このダイアログボックスで、確立した f 妾続のプロパティを設定 
します。 

• デフホルトとして設定-1次アカウントとしてインターネット 
メールアカウントを設定します。 

• インポート-インターネットアカウント (. iaf ) ファイルお式にイ 
ンターネットメールアカウント設定をインポートします。 

• エクスポート-インターネットメールアカウント設定をエクス 
ポートします。 

• 閉じる-[インターネットアカウント]ダイアログボックスをお 
了します。 
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4 サ ー/ く一の管理 


7 追加をクリックしてインターネット接続を追加します。 



8 


名前を入力し、次へをクリックします。 


インターネ，卜巧援ウィサ ー 



インタ-ネットミ子メ-ルアドレス 


電子; H レの7ドレスは、ほかの 1— ヴ—びあなたに電子ブールを封 f するをめに席(■巧す。 

を子夕-ルアドレスを )：I 


側：卜 cfiofu@mic 阳 soft.com 


く戻る(目） [ か I :が.1 キ切かレ I 
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9 電子メールアドレスを入力し、次へをクリックします。 


インタ-ネ，卜巧援ウィサード 


ち子メールサーバーる 


受齡-ル tH 卜のお略 「 POP 3 ，] 


汾 t タール ( POP 3 または附 AP ) サーバーの: 


SMTP サ-バ-は、電村-化を掛言するときじほ用すが才-バ-です。 
掛言わ)レ径 MTP ) サ-バ-域： 


<戻る断 _[ ….祖)' ] キャン tz ル」 


10 SMTP サーバー情報を入力し、次へをクリックします。 

感 . 

を：着信および送信 SMTP サーバー名が分からない場合、お使いの 
ISP (インターネットサービスプロ/くイダ）にお問い合せください。 
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4 サーバーの 管理 


11 ISP から割り当てられたアカウント名とパスワードを入力し、次へを 
クリックします。 

感 . 

ま： ISP から SPA (セキュリティで保護されたパスワード認証）を使 
用するように要ボされたら、に PA (セキュリティで保護されたパス 
ワード認証）を使ってログナンする]チェックボックスを選がしま 
す。 



12お了をクリックします。 

13 「ハードウエアの状態とパフォーマンス監視」ぺージで、テストをク 
リックして指定された電子メ ールアドレスにテストメ ールを送信し、 
通知がスムーズに届〈かどうかを確認します。 

14 [ OK ] をクリックします。 

詳細については、「ハードウ; L アの状態とパフォーマンス監視」ぺージの 
ヘルプをクリックしてください。 











105 


Windows Home Server の探索アイ 

コン 

Windows Home Server アイコンは、 ホームサーバーとホー ムコンピ ュー 
夕の状態について通知します。 これには、ユーザーアカウントパスワード 
の不一致、ソフトウェアのアップグレード、バックアップ状態に関する通 
お]が含まれます。このアイコンは、ちクリックメニューを介して、 
Windows Home Server Connector ソフトウエアにクイックアクセスしま 
す。 


Windows Home Server アイコンの色は、ホームサーバーの状態を表して 
います。 


色 が態 



正常なネットワークを示します 



直ちにを意する必要のある危陵な問題を示します 


直ちにミ主意する必要のある問題を示します 



バックアップが進行中であることを示します 



コンピュータが Windows Home Server に接続できないことを 
示しています 


詳細については 、 Windows Home Server アイコンをちクリックし、[へ 
ルプ]をクリックします。 
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4 サーバーの 管理 
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5 ハードディスクド 

ライブを構成する 

システムは最大4つの 3.5 インチホットスワップ可能な SATA ハードデイ 
スクドライブをサポートします。 

0 . 

警告： HDD ベイの下部にある最初のハードドライブは、ホットス 

ワップ可能でありません。 

ハードディスクドライブを追加する 

© . 

を意：ハードドライブは、サーバーストレージに追加される前に 
フォーマットされます。ハードドライブをサーバーストレージに追加 
する前に、重要なファイルのバックアップを取っていることを確認 
してください。ハードドライブをフォーマツトすると、ハードドライ 
ブのファイルはすべて削除されます。 


1 勤 f しし、 HDD をホ ー ムサ ー バ ー に取り付ける。 
(1) ホームサーバーのドアを開けます。 
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5 ハードディスクドライブを構成する 


に） HDD キャリアラッチ （1) を押して、 HDD キャリアを取り外しま 
す。 

(3) レバーに）を引っ張り、シャーシロ）から HDD キャリアをスラ 
イドさせます。 



(4) 新しいドライブをキャリアのち側に挿入し、ピンを HDD の取り 
付け巧 （1) に揃えます。 

(日）左側のレールをわずかに曲げて、ピンを HDD の取り付け巧に》 
に差し込みます。 
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(6) レバーを伸ばしたまま、キヤリアをスライドベイ （1) に最後まで 
スライドさせます。自動的に閉じるまで、レバーを押さないでく 
ださい。 

(7) 適切な位置にドッキングするまでレバーを使用してキヤリアを押 
し、レバーに）を閉じます。 



侣）ホームサーバーのドアを閉じます。 

2 ハードドライブを Windows Home Server Console のサーバースト 
レージに追加します。 

(1) システムトレイで 、 Windows Home Server アイコン 圆を ダブ 
ルクリックします。 

(2) Windows Home Server Console に ロ グオンします。 
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5 ハードディスクドライブを構ぶする 


(3) サーハ’ー スト レージタ ブをクリックします。 



(4) 新たに取り付けたハードドライブ（内蔵または外付け）を選択 
し、追加をクリックして「ハードドライブの追加」ウイザードを 
実行します。 

(己）次へをクリックします。 



(6) 次のオプションから選巧します。 

-このハードドライブをサーバーストレージに追加して、ホー 
ムサーバーのストレージ容量を増加します。このオプション 
では、ホームコンピュータのバックアップを保巧するための 
スぺースと、共ちフォルダ用のスぺースを確保します。 
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-このハードドライブを使用してホームサーバーに格納された 
ファイルをバックアップします。このオプションでは、ホー 
ムサーバーの共ちフォルダをすべてバックアップします。 

口）詳細については 、 Windows Home Server Console Help を参照 
してください。 

©. 

重要：ハードドライブをサーバーストレージに追加するとき、ハード 

ドライブをサーバーストレージ全スぺースの一部にしてください。他 
の目的で使用するために、ハードドライブを取り外さないで〈ださ 
し、。他の目的でハードドライブを使巧する場合、まずハードドライブ 
を選キ尺し、取りかしをクリックする必要があります。 

① . 

を意：サーバーストレージにハードディスク取りアブを追加している 

とき、ハードディスクドライブはフォーマットされまず。ハード 
ディスクドライブをサーバーストレージに追加する前に、重要な 
ファイルのバックアップを取っていることを確認して〈ださい。 

ハー ドディスクドライブを フォーマッ トすると、 ハー ドディスクド 
ライブのファイルはすべて削除されます。 
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5 ハードディスクドライブを構成する 


ハードディスクドライブを取り外す 

© . . . 

を 意： ホームサーバーから HDD を取り外す 刖 に 、 Windows Home 
Server Console からハードドライブを常に取り外してください。 [ 
ハードドライブの取り外しウィザード]を実行せずにホームサー 
バーから HDD を物理的に取り外すと、ハードドライブのすべての 
ファイルが失われ、再び接縮しようとしてもそのハードドライブを 
見つけることはできな〈なります。 

1 Windows Home Server Console からハードドライブをま全に取り外 
す。 

(1) システムトレイで、 Windows Home Server アイコン li 。! をダブ 
ルクリックします。 

(2) Windows Home Server Console にログオンします。 

口）サーバーストレージタブをクリックします。 



(4) 取り外すハードドライブを選択し、取 y 外しをクリックして [ 
ハードドライブの取り外しウイザード]を実行します。 

(5) [次へ]をクリックします。 

(6) [終了]をクリックします。 

(7) 選択したドライブの HDD インジケータが紫に点灯します。 
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2 ホームサーバーから HDD を取り かす。 

感 . 

を： HDD を取り外す前に、フロントパネルの HDD インジケータが 
紫に点灯することを確認してください。 

(1) ホームサーバーのドアを開けます。 



に） HDD キヤリアラッチ （1) を押します。 
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5 ハードディスクドライブを構成する 


(3) レバー (2) を引っ張り、シヤーシロ）から HDD キヤリアをスラ 
イドさせます。 



(4) ホームサーバーのドアを閉じます。 

故障したハードディスクドライブを 
交換する 

1"ハードディスクドライブを取りかす"セクションの1〜2のステッ 
プを実行します。 


2 キヤリアから HDD を取り出します。 


(1) 図のように、左側のレールり ，2) をそっと開けます。 

























に）キャリア （3) からドライブを取り出します。 
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3 新しし、 HDD をキヤリアに取り付ける。 

(1) 新しいドライブをキヤリアのち側に挿入し、ピンを HDD の取り 
付け穴 （1) に揃えます。 

(2) 左側のレールをわずかに曲げて、ピンを HDD の取り付け巧に） 
に差し込みます。 



4 新しい HDD をホームサーバーに取り付ける。 












5 ハードディスクドライブを構成する 
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6 トラブ J レシ ュー 
ティング 

本章では、ホームサーバーを使用している間に発生すると思われる状況の 
リストを説召します。 

自分で問題を解決できない場合、販売店または最寄りの Acer 代理店に連 
絡して解決方まをお尋ねください。 

最初のステップのチェックリスト 

• AC 電源は壁のコンセントで使用できますか？ 

• 電源装置は差し込まれていますか？シャーシ背面と AC 電源の AC 
ケーブルをチェックしてください。 

• すべてのケーブルが正しく接続され、固定されていますか？ 

• すべての周辺装置が正しく取り付けられていますか？ 

• すべてのデバイスドライバが適切にインストールされていますか？ 

• フロントパネルのシステム電源ボタンを押してシステムの電源をオン 
にしましたか（電源インジケータが点なする必要があります）？ 

• システム電源はシステムに適切に接結され、100 -127 Vまたは 200- 
240 Vのコンセントに差し込まれていますか？ 
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6 トラブルシユーテイング 


ホームサーバーを復旧または復元す 
る 

Aspire easyStore シリーズにはサーバーリカバリ DVD が含まれており、 
システム障害（つまり、オペレーティングシステムが破損し、メインシス 
テムが故障した）後にホームサーバーを復旧します。このディスクを使つ 
て、ホームサーバーを工場出巧時デフォルトに復元することもできます。 

サーバーリカバリでは、ホームサーバーのシステム設定と ユーザー アカウ 
ントが失われます。「工場出荷時へのリセット」オプションを選択する 
と、ホームサーバーのハードドライブのデータはすべて失われます。 

ホームサーバーを復旧するには： 

1 Aspire easyStore シリーズのサーバーリカバリ DVD を、ネットワー 

クに f 妾続されたコンピュ ータの DVD ドライブじセットします。 

または、 Acer ServerRecovery Utility.exe ファイルをダブルクリック 
してインストールを開始します。サーバーリカバリウィンドウが表示 
されます。 
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2 次へをクリックします。 



IMPORTANT-READ CAREFULLY: THIS ACER END USER LICENSE 
AGREEMENT ("AGREEMENT ') 倍 A LEGAL AGREEMENT 
BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE ENTITY), 
AND ACER INC. ぐ . ACER") FOR THE ACER SOFTWARE THAT 
ACCOMPANIES THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY ASSOCIATED 
MEDIA, PRINTED MATERIALS AND RELATED USER ELECTRONIC 
DOCUMENTATION ("SOFTWARE"). AGREEMENTS RELATING TO 
ANY OTHER PRODUCT OR TOPIC ARE NEITHER INTENDED NOR 
SHOULD THEY BE IMPLIED. BY INSTALLING THE 


'tf|i accept the terms of the user license agreementi 
© I do not accept the terms of the user license agreement 


I < Back p Next > |H Cancel 


3 エンドユーザーライセンス合意書をお読みください。合意条件に同意 
されたら、「ユーザーライセンス合意書の条件を受け入れる」オプ 

シヨンボタンを選択します。 

4 次へをクリックします。 



5 Acer Aspire easvStore ンリーズと Windows Home Server 
Connector をコンピユータからアンインス I —ルします。 
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6 トラブルシューテイング 


6 ホームユーザーを復旧します。 

(1) 電源ボタンを4秒間押し続けて、ホームサーバーの電源をオフ 
にします。 

に）電源ボタンを押してシステムをオンにします。 

(3) 装置の背面を操作できるように、システムを回おします。 

(4) 伸ばしたクリップの端を開口部に挿入し、リカバリ/リセットボ 
タンを押し下げます。 

7 ホへをクリックします。 
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8 「サーバーリカバリ：このオプションを使用してシステム障害から回 
復します。システム設定とユーザーアカウントは失われます。データ 
リカバリが試みられます。（推奨）」オプションボタンを選択します。 



9 巧へをクリックし、復旧プロセスが終了するまでオンスクリーンの指 
示に従います。 

ホームサー/く一を工場出荷時デフオルト設をに復元するには： 

1 サーパ’ーリカバリ DVD を、ネットワークに接続されたコンピュータ 
の DVD ドライブにセットします。 

または、 AcerServerRecoveryUtility.exe フアイ ルをダブルウり ック 
してインストールを開始します。サーバーリカバリウインドウが表示 
されます。 

2 ホへをクリックします。 

3 エンドユーザーライセンス合意書をお読みください。合意を件に同意 
されたら、「ユーザーライセンス合意書のを件を受け入れる」オプ 

シヨンボタンを選択します。 

4 ホへをクリックします。 

日 Acer Aspire easyStore シリースと Windows Home Server 
Connector をコンピュータからアンインスI—ルします。 
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6 トラブルシューテイング 


6 ホームサーバーを復旧またはリセットします。 

(1) 電源ボタンを4秒間押し続けて、ホームサーバーの電源をオフ 
にします。 

に）電源ボタンを押してシステムをオンにします。 

(3) 装置の背面を操作できるように、システムを回おします。 

(4) 伸ばしたクリップの端を開口部に挿入し、リカバリ/リセットボ 
タンを押し下げます。 

7 次へをクリックします。 

8 「工場出荷時リセット：このオプションを使用して工場出お時 no デ 
フォルトを復元します。データと設定はすべて消'ちされます」オプ 
シヨンボタンを選択します。 



9 次へをクリックし、復元プロセスがが了するまでオンスクリーンの指 
示に従います。 
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ホームコンピュータを復兀する 

ホームサーバーに保管されたバックアップで、ホームコンピュータを前の 
時に容易に復元することができます。これは、 PC リカバリディスクを使 
用して実行できます。 CD は Windows オペレーティングシステムやアプ 
リケーシヨンを含め、バックアップからホーム コン ピュータIこすべての 
ファイルを復元するために使用できます。 


ホームコンピュータを復元するには： 


©. 

重要：ホームコンピユータを復兀するには、 Windows Home Server 

パスワードが必要です 


1 Aspire easyStore シリーズ PC のリカバリディスクを、復元するコン 
ピュータの CD ドライブにセットします。 

2 コンピュータを再起動し、 CD からブートします。 

3 「コンピュータの復元ウィザード」の指示に従い、ホームコンピュー 
夕のハード ドライブを復元します。 

感 . 

を：復元する前に、ホームコンピュータをイーサネットネットワーク 
ケーブルでホームネットワークに按続する必要があります。ワイヤレ 
ス接綿はサポートされていません。 
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6 トラブルシューテイング 


PC リカバリディスクでホームコンピュータを起動するとき、 N に （ 
ネットワークインターフIイスカード）と検出されたストレージデバ 
イスが一覧で表示され、レツ下のスクリーンショットで示すように、ド 
ライバを口ードするオプションも示されます。ドライバファイルがあ 
る USB フラッシュまたは USB フロッピードライブを検索し、検出さ 
れた Windows ドライバを口ードします。 



ドライバが口ードされなかったりコンピュータの復旧中に N にドラ 
イバが見つからなかった場合、な下に一覧表示されたオプションを実 
行してドライバをインストールできます。これを実行しなかった場 
合、ホームコンピュータはホームサーバーに接結してバックアップを 
取得することができません。 

• Vista 互換の N に ドライバを使用することができます。このドラ 
イバは Windows Vista または Windows XP を実行する コン 
ピュータと完全な互換性があります。 USB フラッシュまたは 
USB フロ ッピードライブから Vis ね互換の N に ドライバをダウ 
ンロ ードしてイ ンスト ールします。 

• [ハードウエアの検出]ダイアログボックスで、「私のハードウエ 
アはどこで見つかりますか？」をクリックすると、ドライバの検 
出と口ード方まの詳細に関するオンラインヘルプファイルが表 
示されます。 

• 詳細Iこついては、 http://www.microsoft.com/windows/ 

products/winfamilv/windowshomeserver/support.mspx にアク 
セスしてください。 

4 Windows Home Server がホームコンピュータをバックアップするた 
びに、ホームサーバーに保管されたバックアップにホームコンピュー 
夕のドライバを保をします。 PC リカバリディスクを巧用するとき、 
ホームコンピュータにドライバが必要かどうかが通そ日され、そのホー 
ムコンピュータ巧のバックアップを開きドライバを USB フラッシュ 
または USB フロッピードライブにコピーすることができます。 
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バックアップからファイルを復元す 
る 

Windows Home Server でバックアップされたホームネットワークのクラ 
イアントコンピュータから、失われたファイルを参照または復元すること 
ができます。 

バックアップからファイルやフォルダを復元するには： 

1 Windows Home Server Console を開きます。 

2 コンピュータとバックアップタブをクリックします。 

3 ホームコンピュータを選巧し、バックアップの表示をクリックしま 
す。 

4 バックアップを選択し、開くをクリックします。 

日ボリュームを選択して開き、開 < をクリックします。 

@ . 

を：バックアップが開いている間に、「バックアップを開く」状態 

ウインドウが表示されます。仮想ボリュームドライバをインストール 
した後にコンピュータを再起動するようにポめられたら、このメッ 
セージをお巧して < ださい。コンピュータを再起動する必要はあり 
ません。 

6 復元するバックアップファイルやフォルダを、ホームコンピュータの 
フォルダにドラッグします。 

7 復元するファイルやフォルダのコピーが完了したら、ウインドウを閉 
じます。 
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6 トラブルシユーテイング 


Aspire easyStore ンリーズ 
Software Update 
でホームサーバーを更新する 

Aspire easyStore シリーズ Software Update は、ホームサーバーの 
BIOS、 ドライバ、およびアドインソフトウェアを容易に更新できるツー 
ルです。 

Aspire easyStore シリーズ Software ソフトウェアユーテイリテイ 
をインストールずるには： 

1 Aspire easyStore シリーズソフトウエアインスI—ルデイスクを、 
ホームホームコンピュータの光学ドライブにセットします。インス 
トールウイザードが起動します。 

または、 Client lnstallation.exe ファイルをダブルクリックしてイン 
ストールを開始します。ようこそ画面が表示されます。 
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2 ソフトウエアの更新をクリックします。ようこそ画面が表示されま 
す。 



3 次へをクリックします。 
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6 トラブルシューテイング 


4 宛をディレクトリを選巧し、ホへをクリックします。 



5 プログラムフォルダを選択するか、新しいフナルダを入力し、次へを 
クリックします。 
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6 ハードドライブにインストールするオプションを選択し、ホへをク 
リックします。 



7 インス！ルをクリックします。 



8 終了をクリックします。 
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6 トラブルシューテイング 


ソフ トウ エア 更新 ユーテイリテイ で ホームサーバーを 更新するに 
は： 

1 Aspire easyStore シリーズ Software Update ユーテイリテイが コン 
ピュータにインストールされていることを確認します。詳細について 
は、前のセクションを参照してください。 

2 コンピュータで、 スター ト > すべてのプログラム> Aspire easyStore 
シリーズ Software Update >ソフトウエアの更新を順に選択します。 



3 「ホームサーバー」フイールドで、更新するホームサーバーを選択し 
ます。再スキヤンをクリックしてリストをリフレッシュできます。 

4 [ソフトウェア \BI0S] フイールドで、参照をクリックしてホームサー 
バーに更新されるソフ トウェア/ BIOS パッケージを指定します。 

5 名前とパスワードを入力します。 

6 入力したアカウントを次にソフトウェア更新を実行する時に表示する 
場合、[アカウントの保存する]チXックボックスを選択します。 

7 インストールをクリックし、オンスクリーンの指示に従って更新を完 
了します。 
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特定の問題と修正措置 

次には、サーバーを使用している間に発生すると思われる問題が含まれま 

す。考えられる解決策は、各問題に巧して一覧されています。 

電源インジケータが点なしません。 

• フロントパネルの電源ボタンがオンになっていることを確認してくだ 
さい。 

• 電源コードが正し〈接続していることを確認してください。 

• 壁のコンセントに電気がきていることを確認してください。別のデバ 
イスを差し込んでテストしてくださし、。 

HDD ステータスインジケータが点灯しません。 

ハードドライブが巧応していることを確認してください。 

ドライブが事前に取り付けられていた場合、巧術サポートにご連絡〈ださ 

い。 

ホームサーバーがネットワークに接続できず、フロントパネルの 

ネットワークインジケータが点灯しません。 

• ネットワークケーブルが、システムの背面パネルの正しいコネクタに 
接続されていることを確認してください。 

• 別のネットワークケーブルを試して〈ださい。 

. ブロードバンドルータに電気がきていることを確認してください。 

ホームコンピュータがホームサーバーに接続できません 

• フロントパネルの電源ボタンがオンになっていることを確認してくだ 
さし、。 

• フロントパネルのネットワークインジケータが青に点なしていること 
を確認してください。 

. ブロードバンドルータに電気がきていることを確認してください。 

• ファイアウホールが接続を巧害していないことを確認してください。 
詳細については、 Windows Home Server Console Help を参照して 
〈ださい。 

. ホームサーバーをシャットダウンして再起動してください。 

. ホームサーバーをリセットしてください 
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6 トラブルシューテイング 


ホームサーバーを 復旧またはリセットするには： 

(1) Windows Home Server Console を起動します。 

(2) オプションをクリックします。 

(3) ドロップダウンメ ニューから 「Windows Home Server Console 
をリセットする」を選キ尺します。 

(4) [ OK ] をクリックします。 

バックアップサービスが作動しません 

「パ'ックアップ サービスが 作動しない場合、コンソールをリセットしてく 
ださい」というエラーメッセージが表示されたら、ホームサーバーをリ 
セットしてみて〈ださい。 

1 Windows Home Server Console を起動します。 

2 オプションをクリックします。 

3 ドロップダウンメニューから 「Windows Home Server Console をリ 
セットする」を選キ尺します。 

4 [ OK ] をクリックします。 

Windows Home Server の/くックアップデータベースは、どのよ 
うにすれば保存できまずか 

Windows Home Server からバックアップデータベースをコピーする方ま 
の目丰細については、 http :// www . microsQtt . com / windows / products / 
win 千 amily / windowsnomeserver / support.mspx にアクセスして、たさし、。 

URL を通してアクセスしているとき、 Web ブラウザで 「Aspire 
easyStore シリーズ Remote Access 」 ぺージを表示できません 

• Web サイトの接続が「設定」でオンになっていることを確認してく 
ださい。 

• JavaScript がブラウザでオンになっていることを確認して〈ださい。 
Internet Explorer 7で JavaScript を有効にするには： 

(1) Internet Explorer メ ニューから、 Tools に移動し、[インター 
ネッ 卜]オプションを選択します。 

(2) セキュリティタブを選キ尺し、レベルのカスタマイズをクリックし 
ます。 

口）「アクティブスクリプト」までスクロールダウンし、ち効にする 
を選キ尺します。 

(4) [0 K ] をクリックします。 
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Aspire easyStore シリーズ Remote Access ぺージで接続できない 

コンピュータがあります 

ホームコンピュータがリモートデスクトップ接続を許可するように構成さ 

れていることを確認してくださし、。 

Windows XP を実行しているコンピュータを構成するには： 

1 管理を権限を持つユーザーアカウントでコンピュータにログオンしま 
す。 

2 スタートをクリックし、マイコンピュータをちクリックし、プロパ 
ティをクリックします。 

3 「システムのプロパティ」ぺージで、リモートタブをクリックします。 

4 「このコンピュータにユーザーがリモートで接結することを許巧する」 
チェックボックスが選択されていることを確認します。 

日 リモートユーザーの選択をクリックします。管理を権限のあるユー 
ザーアカウントが、自動的に f 妾続できるようになります。追加のユー 
ザーアカウントがこの コン ピュータにリモートでアクセスできるよう 
にする場合、追加をクリックしてこれらのユーザーアカウントを入力 
します。 

6 Windows Firewall を巧用している場合、コント ロール パネルを開き、 
Windows Firewall をダブルクリックします。 Windows Firewall が才 
ンになっていることを確認します。例外タブをクリックし、リモート 
デスクトップが選択されていることを確認します。 

7 コンピュータを再起動します。 

Windows Vista を実行しているコンピュータを構成するには： 

1 管理を権限を持つユーザーアカウントでコンピュータにログオンしま 
す。 

2 スタートをクリックし、コンピュータをちクリックし、プロパティを 
クリックします。 

3 リモート設定をクリックし、続行をクリックします。 

4 [リモートデスクトップを実行しているコンピュータからの接続を許 
巧する（セキュリティのレベルは®くなります） ] チェックボックス 
が選択されていることを確認します。 

@ . 

重要：[ネットワークレベル認証でリモートデスクトップを実行して 

いるコンピュータからのみ按続を許可する （ セキュリティのレベル 
は高くなります）]を選択すると、 Windows Home Server Remote 
Access を介してこのコンピュータに按続できなくなり、このコン 
ピュータに対する接続が態は [ 無効]になります。 
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6 トラブルシューテイング 


5 ユーザーの選択をクリックします。管理を権限のあるユーザーァカウ 
ントが、自動的に接続できるようになります。追加のユーザーアカウ 
ントがこのコンピュータにリモートでアクセスできるようにする場 
合、[追加]をクリックしてこれらのユーザーアカウントを入力しま 
す。 


6 Windows Firewall を使用している場合、コント□—ルパネルを開き、 
セキュリティをクリックします 。 Windows Firewall をクリックしま 
す 。 Windows Firewall がオン I こなっていることを確認します。設定の 
変更をクリックし、続行をクリックします。例外タブをクリックし、 

[ リモートデスクトップ]が選択されていることを確認します。 

7 コンピュータを再起動します。 

Windows Home Server のパスワードを忘れました 

パスワードを思い出せない場合、ホームサーバーをリセットする必要があ 
ります。詳細じついては、 i ホームサーバーを復旧または復元するページ 
118を参照してください。 



